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färdigfyllda, maskinpackade
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Bara att lyfta på plats



Innehåll
Stödmurar	
Våra gabioner används som stödmurar i såväl stora som små
infrastrukturprojekt samt i offentliga och privata miljöer.

FrIStående	murar	
Gabionernas stabilia konstruktion tillåter att vi kan bygga
fristående murar upp till 6 meters höjd

BullerSkydd	
Våra standard gabioner klarar som regel
rådande bullerkrav.

FaSadBeklädnad	
Gabionelement som kan användas som
fasadbeklädnad

StenStaketelement	
Med våra element är det enkelt att skapa en mur av
natursten i olika utomhusmiljöer.

eroSIonSSkydd	
Erosionsskydd vid exempelvis kajer, dammar
och vattendrag.
 

SpecIella	tIllämpnIngar
teknISka	BeSkrIvnIngar

monterIng
om	gaBIoner	Sweden	aB

FärdIgFyllda	maSkInpackade	gaBIoner
Vi  tillverkar och levererar färdigfyllda gabioner i hela Skandinavien för enkel och snabb montering. 
Gabionerna fylls med natursten från det lokala närområdet i våra anläggningar. Därefter vibreras de i en maskin vilket gör dem extremt
kompakt och mycket stabila. De fyllda gabionerna är lyftbara och levereras färdiga att montera till byggplatsen. 50-80 kvm stödmur eller bul-
lerskydd per dag kan byggas med våra gabioner.

Samtliga av våra gabioner är bullerreducerade och ljudabsorberande.
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4 Stödmurar 5Stödmurar

StorlekarGabionerna är maskinpackade och levereras fyllda, färdiga för montering till byggplatsen. Där byggs de upp likt ett byggblockssystem, snabbt 
och enkelt. Våra gabioner är flexibla, robusta och mycket hållbara. De används som stödmurar i såväl stora som små infrastrukturprojekt  samt i 
offentliga och privata miljöer.
Det finns näst intill obegränsade möjligheter att konstruera stödmurar med våra gabioner vilket ger ett stort utrymme för estetiskt skapande. 
Utseende kan dessutom varieras genom val av olika stenmaterial och fraktioner.

Längd   Höjd  Djup  Vikt  Maskstorlek

50 cm 50 cm 50 cm 200 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 50 cm 400 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 50 cm 500 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 50 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 50 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 100 cm 980 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 100 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 100 cm 2500 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 100 cm 3200 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 76 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 76 cm 2500 kg 50x200 mm *

100 cm 120 cm 76 cm 1500 kg 50x200 mm *

200 cm 120 cm 76 cm 3000 kg 50x200 mm *

100 cm 140 cm 76 cm 1750 kg 50x200 mm *

200 cm 140 cm 76 cm 3500 kg 50x200 mm *  

* Beställningsvara.

Anpassade murar
När gabionmuren byggs med radie kan det behövas passbitar för att 
täcka kilar och  glipor. Detta göras med lösa delar som anpassas av 
entreprenören på plats.
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8 9FrIStående	murar FrIStående	murar

StorlekarGabionerna är maskinpackade och levereras fyllda, färdiga för montering till byggplatsen. Där byggs de upp likt ett byggblockssytem,
snabbt och enkelt. Gabionerna används för att bygga avgränsningar mellan olika miljöer och för att reducera buller. Den stabila konstruktionen 
tillåter att vi kan bygga fristående murar upp till 6 meters höjd.
Burarna är fyllda med natursten och kan varieras med olika typer av stenmaterial för att skapa en dynamisk mur. 

Längd   Höjd  Djup  Vikt  Maskstorlek

50 cm 50 cm 50 cm 200 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 50 cm 400 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 50 cm 500 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 50 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 50 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 100 cm 980 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 100 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 100 cm 2500 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 100 cm 3200 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 76 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 76 cm 2500 kg 50x200 mm *

100 cm 120 cm 76 cm 1500 kg 50x200 mm *

200 cm 120 cm 76 cm 3000 kg 50x200 mm *

100 cm 140 cm 76 cm 1750 kg 50x200 mm *

200 cm 140 cm 76 cm 3500 kg 50x200 mm *  

* Beställningsvara.

Anpassade murar
När gabionmuren byggs med radie kan det behövas passbitar för att 
täcka kilar och  glipor. Detta göras med lösa delar som anpassas av 
entreprenören på plats.



1110 BullerSkyddBullerSkydd

Våra standard gabioner klarar som regel rådande bullerkrav.
Vid extra hårda miljöer använder vi en korg med mindre nätmask för att kunna gå ner i stenfraktion. Den mindre stenen slår sönder ljudet mer 
effektivt. Till detta kan vi integrera ett absorptionssystem som reducerar ljudet ytterligare, detta används ofta vid hårt trafikerade vägar och 
höghastighetståg.  

underhållSFrItt	80	år

Storlekar
Längd   Höjd  Djup  Vikt  Maskstorlek 1 Maskstorlek 2

  50 cm 50 cm 50 cm 200 kg 50x200 mm 25x200 mm *

100 cm 50 cm 50 cm 400 kg 50x200 mm 25x200 mm *

150 cm 50 cm 50 cm 500 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

200 cm 50 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm 25x200 mm *

100 cm 100 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm 25x200 mm *

150 cm 100 cm 50 cm 1200 kg 50x200 mm *  25x200 mm *

200 cm 100 cm 50 cm 1600 kg 50x200 mm  25x200 mm *

100 cm 50 cm 100 cm 980 kg 50x200 mm 25x200 mm *

150 cm 50 cm 100 cm 1200 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

200 cm 50 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm 25x200 mm *

100 cm 100 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm 25x200 mm *

150 cm 100 cm 100 cm 2500 kg 50x200 mm * 25x200 mm*

200 cm 100 cm 100 cm 3200 kg 50x200 mm 25x200 mm*

100 cm 100 cm 76 cm 1200 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

200 cm 100 cm 76 cm 2500 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

100 cm 120 cm 76 cm 1500 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

200 cm 120 cm 76 cm 3000 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

100 cm 140 cm 76 cm 1750 kg 50x200 mm * 25x200 mm *

200 cm 140 cm 76 cm 3500 kg 50x200 mm *  25x200 mm *  

* Beställningsvara.

Anpassade murar
När gabionmuren byggs med radie kan det behövas passbitar för att täcka kilar
och  glipor. Detta göras med lösa delar som anpassas av entreprenören på plats.
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Ljudabsorberande skivaLjudabsorberande egenskaper Gabionbur

Till våra Gabioner finns en ljudabsorberande skiva att fästa i Gabionerna för ytterligare bullerreducering, exempelvis för järnväg.
Skivan fästes vid produktionen och Gabionen lyftes sedan på plats på samma snabba och enkla sätt som vid ”vanlig” Gabionmontering.

Våra Gabioner är testad enligt europeiska standarden DIN EN 1793-1 och 1793-2. 

Enligt standarden klassas Gabioners ljudabsorption i fem klasser:

A0 = ej provad skärm

A1 < 4dB

a2	 =	 4-7dB
a3	 =	 8-11dB
A4 > 11dB

våra	gabioner	tillhör	klass	a2	och	klass	a3	i	originalutförande	(beroende	på	masktäthet	och	stenfraktion).
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FaSadBeklädnad 17
Gabioner Sweden har gabionelement som kan användas som fasadbeklädnad. På så sätt kan en annorlunda och estetisk tilltalande  fasad 
skapas, som dessutom är ett mycket motståndskraftigt skydd för yttre påverkan. 
Fasadbeklädnaden bygger 125 mm på befintlig fasad och fylls på plats med ca 32/64 mm stenfyllning. Variera utseendet genom att välja olika 
typer av stensorter i olika färger för att göra fasaden intressant.
Dessa element kan även monteras fristående som exempelvis insynssydd. 

16 FaSadBeklädnad

Storlekar
Längd   Höjd  Djup   Maskstorlek

99 cm 100 cm 12,5 cm 25x200 mm

99 cm 120 cm 12,5 cm 25x200 mm

99 cm 140 cm 12,5 cm 25x200 mm

99 cm 160 cm 12,5 cm 25x200 mm

99 cm 180 cm 12,5 cm 25x200 mm

99 cm 200 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 100 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 120 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 140 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 160 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 180 cm 12,5 cm 25x200 mm

199 cm 200 cm 12,5 cm 25x200 mm

Tillbehör
Lock
Längd:  97 cm 

Längd: 197 cm

Detail 1990
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FaSadBeklädnad 1918 FaSadBeklädnad

Infästningar fasadbeklädnad
Framsida av fasadbeklädnad  med infästningar direkt mot väggen.



StenStaket 2120 StenStaket

Våra stenstaketelement används som insynsskydd eller är ett bra sätt att dela miljö i mindre sektioner vid trädgårds- och
tomtutformning. Med våra element är det enkelt att skapa en mur av natursten i olika utomhusmiljöer.
Ytan är mycket motståndskraftig för yttre påverkan. 
Stenstaketelement består av två L-vinkelgaller inklusive tvärstag. De levereras i lösa delar för fyllning och montage på byggplatsen.
Grundläggningen görs med fundament.

Storlekar
Längd   Höjd  Djup Maskstorlek
103 cm 80 cm 25 cm 50x200 mm
103 cm 100 cm 25 cm 50x200 mm
103 cm 120 cm 25 cm 50x200 mm
103 cm 140 cm 25 cm 50x200 mm
103 cm 160 cm 25 cm 50x200 mm
103 cm 180 cm 25 cm 50x200 mm

202 cm 80 cm 25 cm 50x200 mm
202 cm 100 cm 25 cm 50x200 mm 
202 cm 120 cm 25 cm 50x200 mm
202 cm 140 cm 25 cm 50x200 mm
202 cm 160 cm 25 cm 50x200 mm
202 cm 180 cm 25 cm 50x200 mm

Tillbehör
Stålstolpe i Staket
Längd: 100 cm
Längd: 150 cm
Längd: 200 cm

Lock
Längd:  100 cm
Längd 200 cm

1026
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eroSIonSSkydd 23

Erosionsskydd vid exempelvis kajer, dammar och vattendrag.
De maskinpackade gabionerna som vi producerar och levererar kan användas som erosionsskydd vid exempelvis kajer, dammar och vattendrag. 
Gabionerna levereras färdiga till uppsättningsplatsen där de lyfts på plats och förankras för att stå emot belastningar under lång tid.
Gabioner som erosionsskydd är ett bra alternativ ur miljösynpunkt. De fyllda stenmaterialet i en gabion är naturligt. Beroende på vattnets 
strömhastighet anpassas stenmaterialets storlek.

22 eroSIonSSkydd

Storlekar
Längd   Höjd  Djup  Vikt  Maskstorlek

50 cm 50 cm 50 cm 200 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 50 cm 400 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 50 cm 500 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 50 cm 800 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 50 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 50 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 50 cm 100 cm 980 kg 50x200 mm

150 cm 50 cm 100 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 50 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 100 cm 1600 kg 50x200 mm

150 cm 100 cm 100 cm 2500 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 100 cm 3200 kg 50x200 mm

100 cm 100 cm 76 cm 1200 kg 50x200 mm *

200 cm 100 cm 76 cm 2500 kg 50x200 mm *

100 cm 120 cm 76 cm 1500 kg 50x200 mm *

200 cm 120 cm 76 cm 3000 kg 50x200 mm *

100 cm 140 cm 76 cm 1750 kg 50x200 mm *

200 cm 140 cm 76 cm 3500 kg 50x200 mm *  

* Beställningsvara.

Anpassade murar
När gabionmuren byggs med radie kan det behövas passbitar för att 
täcka kilar och  glipor. Detta göras med lösa delar som anpassas av 
entreprenören på plats.
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Teknisk information för Gabionbur standard
Lyftbara: Ja

Maskstorlek: 50x200 mm

Tjocklek Gabiontråd: 6mm, 8 mm i botten

Varmgalvanisering: enligt DIN EN ISO 1461

Systemets livslängd: min 85 år

Fraktionsstorlek på sten: 60/140

Ljudtekniska värden uppfyller kraven enligt: ZTV-LsW06/DIN EN 1793-1, DIN EN 1793-2

Infästning till staket Infästning mot berg

Sittbänkar

Klättrande växtbeklädnadVäxtbeklädnad ovanpå mur

FÖRUTSÄTTNINGAR:

SÄKERHETSKLASS 3

LAST: 20kpa

GEONÄT MINSTA KORTTIDSHÅLLFASTHET
160 kN/m

KRYPNING MAX 0,5% I GEONÄT
UNDER LIVSLÄNGD

GEONÄT KLÄMS MELLAN KORGARNA,
D.V.S TOTALNÄTLÄNGD PER LAGER 3m

PACKAD ÅTERFYLLNING: FRIKTIONSVINKEL,
ΦK, 35 ,̊ TUNGHET 20 kN/m3

NATURLIG JORD: FRIKTIONSVINKEL,
ΦK, 35 ,̊ TUNGHET 20 kN/m3

PACKAD BÄDD: STENKROSS

PACKAD ÅTERFYLLNING OCH GABIONER
ÄR FRIDRÄNERANDE.

BärFörmåga	och	totalStaBIlItet	eJ
utvärderat	måSte	verIFIeraS

Denna tvärsektion avser endast att fungera som ett exempel på hur
utformningen kan se ut. Får ej användas som bygghandling.

Exempel tvärsektion
gabionmur

Gabioner med glasmur



om	gaBIoner	Sweden	aB 2726 monterIng

Om företaget
Gabioner Sweden AB erbjuder en för Sverige ny metod för konstruktion av bland annat fristående murar, stödmurar och bullerskydd vid väg- och 
järnvägsbyggnationer samt erosionsskydd vid älvar, sjöar och kajer.

Bolaget har ensamrätt på detta patent för maskinpackade gabioner i Skandinavien. Vi levererar färdiga gabioner för montering på byggplatsen, 
istället för den traditionella metoden att fylla burarna för hand på plats.

Vår produktionsanläggning ligger i Uppsala men vi har även mobila anläggningar som kan ställas upp i nära anslutning till byggplatser runt om 
i Skandinavien. På så sätt kan stenmassorna återanvändas på plats vilket innebär att frakt och miljöpåverkan minimeras.

Monteringsanvisning
50-80 kvm stödmur eller bullerskydd per dag kan byggas med våra gabioner

Om inte annat anges i ritning skall avjämningsbädden luta bakåt 3 % för att säkerställa att muren aldrig lutar framåt.

Burens gavlar knackas med slägga så att inga stenar sticker ut för att underlätta montering och för bättre inpassning. Kontrollera alltid att 
lämplig sida ställs utåt.

Lyft av burar skall endast ske med anvisad lyftbalk.

Vid montering är det fördelaktigt om kedjan på den sidan mot skarven är några länkar kortare för att undvika glipor mellan skarvarna.

Med hjälp av en brytspak eller ett kort spett kan man justera burens riktning samtidigt som man sakta sänker ner buren.

Om det uppstår glipa mellan burarna används anvisad bandspännare för att spänna ihop burarna. Bandspännaren monteras 20 cm från 
toppen på horisontaltråden med hela metalldelen på den tidigare monterade buren och delen med band och krok på den buren som håller 
på att monteras. 

Med fördel kan bandspännare monteras på både framsida och baksida. När bandspännarna sitter på plats lyfts buren 1-2 cm och sedan 
spänner man med bandspännarna tills att burarna går ihop. Bandspännaren kan plockas bort efter att buren åter sänkts på plats.

Burarna monteras med hel/halv-förskjutning om inte annat anges i ritningen.

Vid anslutning mot byggnad eller annan liknande fast installation där inte burarna passar exakt byggs en bur på plats och anpassas efter 
behov och fylls sedan för hand.

För att Gabionburen skall få en slätare frontsida knackas ev. utstickande sten in. Detta är dock endast en estetisk åtgärd.

50-80	kvm	
per	dag
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