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Stomme o o _ Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . . .
Som alternativ anodiserade profiler. * Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.
Tak Kopplingsror for anslutning avinkommande
Limpressat sandwichelement med innertak av vit kabel.
anti-klotter behandlad glasfiberskiva. Taksarg med
mojlighet att skjuta in skyltar med héllplatsnamn. * Solcellsbelysning
Skivmaterial . ;
6mm hardat glas. P'refa"brlcerad betongplatta
Vattenavrinning * Sitthank
Utkast fran taksarg i hérnen pa baksidan. « Informationstavla
Markfoérankring
Prefabricerade betongplattor med lyftoglor for enkel * Papperskorg, askkopp
flyttning av skyddet. . Skyddsracke

Matt
Sektioner a 1240mm. Kan dven fasi 2 och 3-
sektioner.
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Stomme Tillval
Eullyerlsackerﬁcde alg'mlnlug'\prof(ljler, ' V:_‘Ilf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
ukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
Ta .
[ ]
Sadeltak med hardat laminerat glas eller Frontsektioner
polykarbonat. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Stupror for vattenavrinning ner till mark

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.  Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 6 sektioner

* Sittbank, lutningsbrada
* Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
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5-SEKTIONER 6-SEKTIONER
Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu'mlnlu(r:Ir'\prof(ljler, ' follf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel
a .
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Frontsektioner
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial e Stupror for vattenavrinning ner till mark
8mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 6 sektioner.

* |Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
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Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu'mlnlu(r:Ir'\prof(ljler, ' follf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a .
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Frontsektioner
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial e Stupror for vattenavrinning ner till mark
8mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vattenavrinning .
o . .. * Informationstavla
Utkast fran taksarg i alla fyra horn. o _
Markférankring * Ljusvitrin Euro-size
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp

Matt
Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 6 sektioner.
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Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Skivmaterial

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 4 sektioner.
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L-SEKTIONER

Tillval

Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
anslutning avinkommande kabel.

Frontsektioner

Prefabricerad betongplatta

Stupror for vattenavrinning ner till mark
Sittbank, lutningsbrada
Informationstavla

Ljusvitrin Euro-size

Papperskorg, askkopp
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3-SEKTIONER 2-SEKTIONER

Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- - Infilld belysning i taksargar. Kopplingsror for

-II<_u:(or. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.

a .

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Frontsektioner

rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial e Stupror for vattenavrinning ner till mark

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 3 sektioner.

* Sittbank, lutningsbrada
* Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. Varmforzinkade * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for

och lackerade stalgalgar. anslutning avinkommande kabel.
Tak * Gavlar

V:':\Iv't' tak av solid polykarbonat, klar alternativt « Prefabricerad betongplatta
rokfargad.

skivmaterial ¢ Sittbank, lutningsbrada

8mm hardat glas. * Informationstavla

Vattenavrinning

Invandigt i galgar och ut 6ver mark pa baksidan.
Markférankring * Papperskorg, askkopp
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Matt

| takbredder 1985, 1615 och 1315mm, langd enligt

onskemal.

* Ljusvitrin Euro-size
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Stomme o o _ Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . o . L
Som alternativ anodiserade profiler. Varmférzinkade * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
och lackerade stalpelare. Taket &r upphéangt med anslutning av inkommande kabel.
rostfria stalwire. . o o .
Tak * Stalpelare med invandig vattenavrinning for
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt dagvatten ner till mark.
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial &P
8mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vattenavrinning . :
Utkast fran taksarg i alla fyra horn. Informationstavla
Markforankring * Ljusvitrin Euro-size
:,rl?::brlcerade betongplattor alt. platsgjutning. - Papperskorg, askkopp
a

Takbredd 2645. Kan tillverkas i ett flertal olika
konfigurationer och langder.
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Stomme o o _ Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . L . o
Som alternativ anodiserade profiler * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Varmférzinkade stalpelare anslutning avinkommande kabel.

Tak . ..

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Vagegar / gavlar

rokfargad. * Sittbank, lutningsbrada

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas.

Vattenavrinning * Ljusvitrin Euro-size

Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markfoérankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning
beroende pa storlek.

Matt

Kan byggas i ett flertal olika konfigurationer och
storlekar. Max takbredd 5085mm.

* Papperskorg, askkopp
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ALTERNATIV TAKBREDD

Stomme o o _ Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . L . o
Som alternativ anodiserade profiler * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Varmférzinkade stalpelare anslutning avinkommande kabel.

Tak . ..

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Vagegar / gavlar

rokfargad. * Sittbank, lutningsbrada

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas.

Vattenavrinning * Ljusvitrin Euro-size
Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markfoérankring

Prefabricerade betonglimpor alt. Platsgjutning.
Matt

Takbredd 3640 alt 2645 eller efter 6nskemal. Langd
efter 6nskemal, max C-C mellan pelare 4500mm.

* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Eullyerlsackerfde aIu'mlnlu(r:IT'\prof(ljler, ' V;’_‘Ilf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a .
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Frontsektioner
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial e Stupror for vattenavrinning ner till mark
6mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1250mm. Storlekar 2 — 4 sektioner.

* Informationstavla
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Pulyerlackerade alu'mlnlun"lprofller, i va.\Ifrl RAL- « Frontsektioner
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler. )
Tak * Prefabricerad betongplatta
Vilvt tak av rokfargad kanalplast. * Sittbank
Skivmaterial * Informationstavla
6mm hardat glas, sparkplatar av 6mm  Papperskorg, askkopp

kompaktlaminat.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1240mm. Storlekar 2 — 3 sektioner.



TEJBRANT

=
=3
B

QO
()
-~
V4
V)
oc
L
<
>

@
X
w
2
3
°
&
w

pé skatten?
Skaffa Kivra!




ETEJBRANT

4575

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

2-5EKTIONER 3-SEKTIONER L-SEKTIONER
1400 1400 1400 1400 1L00 1400 1400 1400 1400 1400 1400
= j = = _
1400 730 3470 730
5-SEKTIONER 6-SEKTIONER
Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

. . . X  Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Tak kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av ) .

vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * LED-stripe som dekorbelysning runt taket
Skivmaterial e Genomsiktligt tak i Polycarbonat

8mm hardat glas. * Frontsektioner

Vattenavrinning * Prefabricerad betongplatta

Utkast fran taksarg i hornen pa baksidan.

Markforankring _
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Informationstavla
Matt * Ljusvitrin Euro-size
Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 6 sektioner. » Papperskorg, askkopp

* Sittbank, lutningsbrada
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

. . . X  Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Tak _ _ kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av )

vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Frontsektioner
Skivmaterial * Prefabricerad betongplatta
8mm hérdat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vattenavrinning * Informationstavla

Utkast fran taksarg i hornen pa baksidan.

Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 — 4 sektioner.

* Ljusvitrin Euro-size
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. .

Belysningsarmatur centrerad under taket.

Som alternativ anodiserade profiler. Kopplingsror fér anslutning av inkommande

Tak kabel.

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt .

rokfargad. * Frontsektioner

Skivmaterial * Prefabricerad betongplatta

6mm hardat glas. * Stupror for vattenavrinning ner till mark
Vattenavrinning » Sittbank, lutningsbrada

Utkast fran taksarg i alla fyra horn. .
* Informationstavla
Markfoérankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1390 och 1240mm med takbredd 1655
respektive 1505mm. Storlekar 2 — 3 sektioner.

* Papperskorg, askkopp



| ETEJBRANT

i
|
I
f

|
1
|




ETEJBRANT

4510 1580

wn
o~

115x115

2210

0000000000000000000) (000DODD0DOONO0DO0AD| (100D00OO00D0ODO0EDD) 0100000000000000000)

1465 1465 1465 1465 1465
1350
72-SEKTIONER 3-SEKTIONER
1465 1465 1465 1465
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L-SEKTIONER
Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Takelement
Limpressat sandwichelement med innertak av vit kabel.
anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerad betongplatta.

Vaggelement

Hirdat glas 8 alt. 10 mm. e Sittbank 1350 alt 1775mm.

Vattenavrinning * Informationstavla.
Leds ner i stolpar och ut éver markniva bakom * Ljusvitrin Euro-size.
skyddet.

Markforankring

Prefabricerad betongplatta alt platsgjutning
Matt

Sektioner om ¢/c 1465 mm.
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3-SEKTIONER 72-SEKTIONER
Stomme o o _ ) Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . . .
Som alternativ anodiserade profiler. * Frontsektioner (endast for takdjup 1524)
Tak ) . * Prefabricerad betongplatta
Korrugerad plat TRP20 med 130mm hog taksarg runt o
om. e Sittbank
Skivmaterial . » Informationstavla
6mm hardat glas, sparkplatar av 6mm
kompaktlaminat. * Papperskorg, askkopp

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i bakkant.

Markfoérankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1240mm. Storlekar 2 — 3 sektioner.
Takdjup 1524 alt 1820mm. Takdjup 1524 kan
levereras i 4 sektioner med en front.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.

Tak Kopplingsror for anslutning avinkommande
Limpressat sandwichelement med innertak av vit kabel.

anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerad betongplatta

Taksarg med majlighet att skjuta in textade skivor. « Sittbank, lutningsbrida

Skivmaterial )

8mm hardat glas. Sparkplat aluminium 5mm. * Informationstavla

Vattenavrinning * Papperskorg, askkopp

Utkast fran taksarg i hérnen pa baksidan.
Markforankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Storlekar 2 — 3 sektioner.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- .
kul6r.

Takelement
Hardat laminerat glas, 6+6+1,52 mm.

Vaggelement
Hardat glas 8 mm.

LED-belysning infalld i taket, all kabeldragning
dold i konstruktionen. Inkommande kabel till
kopplingsbox i hoger galge med 10A
neozedsakring.

* 180 mm dubbelarmerad betongplatta

Vattenavrinning * Sittbank
Leds genom varje galge och ut éver markniva * Informationstavla
bakom skyddet. .

Ljusvitrin i vagg eller gavel
Markférankring

Betongplatta eller plintar under mark.
Matt
Sektioner C-C 1490 mm, héjd 2733 mm.

e Gavlar
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Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu.mlnlu(r:Ir'\prof(ljler, ' V:_‘Ilf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a .
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Frontsektioner
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Infravarme, klimatstyrd med rorelsesensor.
8 alt 10mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vatte_r_layrlnnlng . * Informationstavla
Stuprori alla fyra horn. R _
Markférankring * Ljusvitrin Euro-size
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp

Matt
Kan byggas i ett flertal olika storlekar och
konfigurationer efter 6nskemal.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

y . . X  Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

anslutning avinkommande kabel.

Tak .

Sadeltak med hardat laminerat glas eller * Prefabricerad betongplatta
polycarbonat. * Stupror for vattenavrinning ner till mark
Skivmaterial e Sittbank, lutningsbrada

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1400mm och 1030mm.

* Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-  Prefabricerad betongplatta

kulor. Som alternativ anodiserade profiler. « Sittbank, lutningsbrida

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas. * Rostfri handledare runt om
Markforankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1400mm. Kan levereras i ett flertal
olika storlekar och konfigurationer.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- .

Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for

kulor. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.

Tak - Prefabricerad betongplatt

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt refabricerad betongplatia

rokfargad. * Stupror for vattenavrinning ner till mark
Skivmaterial e Sittbank, lutningsbrada

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner a 1400mm och 1030mm.

* Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Eﬁllg?rISiJCrI;e;ﬁci(:naa::isq;r:gg?sperr%f(i::(eeré)igzllirri RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tak ) ) anslutning avinkommande kabel.

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt * Stuprdr for vattenavrinning ner till mark
rokfargad. * Sittbank, lutningsbrada

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas.
Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Platsgjutning.

Matt

Sektioner a 1400mm och 730mm.

* Ljusvitrin Euro-size
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval

Pulyerlackerade aIu.miniunjprofiIer, i va_\lfri RAL- - Infilld belysning i taksargar. Kopplingsror for
kulor. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel,

I/?cill(vt tak av solid polycarbonat, klar alternativt * Stuprdr for vattenavrinning ner till mark
rokfargad. * Infravarmare

Skivmaterial * Dorrar

8mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring
Platsgjutning. * Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner a 1400mm och 1030mm.

* |Informationstavla
* Ljusvitrin Euro-size
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Stomme o o _ Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . L . o
Som alternativ anodiserade profiler * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Varmférzinkade stalpelare anslutning avinkommande kabel.

Tak . ..

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt Vagegar / gavlar

rokfargad. * Sittbank, lutningsbrada

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas.

Vattenavrinning * Ljusvitrin Euro-size

Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markfoérankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning
beroende pa storlek.

Matt

Kan byggas i ett flertal olika konfigurationer och
storlekar. Max takbredd 5085mm.

* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- .
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Forstarkt med invandiga stalbagar.

Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
anslutning avinkommande kabel.

Tak * Dekorbagari glassektioner
Vilvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt * Sittbank, lutningsbrada
rokfargad. * Informationstavla
Skivmaterial

.. * Ljusvitrin Euro-size
8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Stupror

Markférankring

Platsgjuten betongplatta

Matt

Enligt ovan. Kan anpassas efter dnskemal.

* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . o . L
Som alternativ anodiserade profiler. Varmférzinkade * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
och lackerade stalpelare. Taket &r upphéangt med anslutning av inkommande kabel.

rostfria stalwire. . o o .
Tak * Stalpelare med invandig vattenavrinning for
Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt dagvatten ner till mark.

rokfargad.

Skivmaterial * Prefabricerad betongplatta

8mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring * Ljusvitrin Euro-size
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Takbredd 2645. Kan tillverkas i ett flertal olika
konfigurationer och langder.

* Informationstavla

* Papperskorg, askkopp
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ALTERNATIV TAKBREDD

Stomme o o _ Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . L . o
Som alternativ anodiserade profiler * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Varmférzinkade stalpelare anslutning avinkommande kabel.

Tak . ..

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt Vagegar / gavlar

rokfargad. * Sittbank, lutningsbrada

Skivmaterial * Informationstavla

8mm hardat glas.

Vattenavrinning * Ljusvitrin Euro-size
Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markfoérankring

Prefabricerade betonglimpor alt. Platsgjutning.
Matt

Takbredd 3640 alt 2645 eller efter 6nskemal. Langd
efter 6nskemal, max C-C mellan pelare 4500mm.

* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- - Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler. Kopplingsrér fr anslutning av inkommande
Takelement kabel.
Limpressat sandwichelement med innertak av ) )
vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerade betonglimpor
Hardat glas 8 alt. 10 mm. e |nformationstavla
Vattenavrinning * Ljusvitrin Euro-size
Leds ner i stolpar och ut 6ver markniva bakom
skyddet.
Markférankring
Prefabricerade betonglimpor eller plintar
Matt

Sektioner om c¢/c 1465 mm.
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Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu'mlnlu(r:Ir'\prof(ljler, ' follf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a .

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt * Frontsektioner
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Infravarme, klimatstyrd med rérelsesensor.
8 alt 10mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada
Vatte_r_layrlnnlng . * Informationstavla
Stuprori alla fyra horn. R _
Markférankring * Ljusvitrin Euro-size
Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp

Matt
Kan byggas i ett flertal olika storlekar och
konfigurationer efter 6nskemal.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

y . . X  Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

anslutning avinkommande kabel.

Tak - Prefabricerad betongplatt

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt refabricerad betongplatia

rokfargad. * Stupror for vattenavrinning ner till mark
Skivmaterial e Sittbank, lutningsbrada

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerad betongplatta alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner 4 1400mm och 1030mm.

* Informationstavla
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
It:lllg?rlsi)crl;e;ﬁci(:naa::isq;r:gg?ferr%fgzré)igﬁllgri RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tak ) ) anslutning avinkommande kabel.

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt * Frontsektioner

rokfargad. * Prefabricerad betongplatta

Skivmaterial e Stupror for vattenavrinning ner till mark
6mm hardat glas. * Sittbank, lutningsbrada

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Sektioner 4 1250mm.

* Informationstavla
* Papperskorg, askkopp
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- .

M ) i i Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Tak kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av o ) .

vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Sittbank, lutningsbréda

Skivmaterial * Stupror for vattenavrinning ner till mark.
8mm hérdat glas. * Informationstavla

Vattenavrinning * Papperskorg, askkopp

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Platsgjutning betongplatta eller plintar.
Matt

Sektioner 4 1400mm och 1030mm.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- .

M ) i ? Belysningsarmatur centrerad under taket.
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Tak _ _ kabel.

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt )

rokfargad. * Frontsektioner

skivmaterial * Prefabricerad betongplatta

6mm hardat glas. * Stupror for vattenavrinning ner till mark
Vattenavrinning * Sittbank, lutningsbrida

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning. * Papperskorg, askkopp
Matt

Sektioner 4 1390mm och 1240mm med

takbredd 1655mm respektive 1505mm.

¢ Informationstavla
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Stomme o ) o Tillval
Strangpressade aluminiumprofiler, lackerade i valfri RAL-
kulor. * Invandig belysning och utvandig belysning
Tak . . .
Valvt tak av 4 mm solid polykarbonat, alternativt 10 mm !nte.grerad. ! .taksarg?n' Dold kabeldragning
kanalplast. Glasklar eller rokfargad. inuti aluminiumprofilerna. Inkommande
Skivmaterial L kabel ansluts till kopplingsrér med
Vaggar av hardat glas 8mm alt. 10mm. Sparkplat i
nederkant som tillval. personskyddsautomat.
Galleri * Cykelstall, mark- eller viggmonterade
Oppningen mellan vagg och tak tacks med polykarbonat Y ! &8 )
med urfrasta ventilationsoppningar for att undvika att * Stationar cykelpump.
smafaglar letar sig in i garaget den vagen. . .
Regn- och smaltvatten leds ner i taksargens langsgaende . .. . ..
vattenmagasin och ut genom draneringshal. Som tillval finns * Automatiska dérrar med kortlasare for
stupror som leder ner vattnet med utkast ovan mark. 6ppning med access-kort.

Markférankring
Pa platsgjuten betongplatta i dagen alternativt placerad under
mark.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for

Tak anslutning avinkommande kabel.

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Cykelstall

rokfargad.- . * Prefabricerade betonglimpor
Vattenavrinning o . .

Utkast fran taksarg i alla fyra horn. e Stupror for vattenavrinning ner till mark

Markférankring
Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

2645x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc stall)
2645x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc stall)
2645x9208 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc stall)
2645x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc stall)
2645x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc stall)
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for

anslutning avinkommande kabel.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Cykelstall

rokfargad.- . * Prefabricerade betonglimpor
Vattenavrinning o . .

Utkast fran taksarg i alla fyra horn. * Stuprdr for vattenavrinning ner till mark

Markférankring
Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

3655x5008 (1 sektion a 4300) 19 platser (Arc stall)
3655x7008 (2 sektioner a 3250) 28 platser (Arc stall)
3655x9208 (2 sektioner a 4300) 38 platser (Arc stall)
3655x10358 (3 sektioner a 3250) 42 platser (Arc stall)
3655x13508 (3 sektioner a 4300) 57 platser (Arc stall)
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Stomme o o _ ) Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . o . L
Som alternativ anodiserade profiler. * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tak anslutning avinkommande kabel.
Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt .
rokfargad. * Cykelstall
Skivmaterial * Prefabricerade betonglimpor
8mm hardat glas alternativt polykarbonat eller . e L .
strickmetall * Stuprdr for vattenavrinning ner till mark

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markfoérankring
Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

2865x5708 (4 sektioner a 1400) 10 platser (Arc stall)
2865x7678 (5 sektioner a 1400) 14 platser (Arc stall)
2865x9208 (6 sektioner a 1400) 18 platser (Arc stall)
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ALTERNATIV MED CENTRERADE
CYKELPOLLARE

Stomme
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.
Som alternativ anodiserade profiler

Varmforzinkade stalpelare

Tillval

Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
anslutning avinkommande kabel.

Tak * Cykelstall
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Cykelpollare
rokfargad.

Vattenavrinning

Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markférankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.
Matt

Takbredd 3640 alt 2645 eller efter 6nskemal. Langd
efter 6nskemal, max C-C mellan pelare 4500mm.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. Infalld belysning i taksargar. Kopplingsrér fér

Som alternativ anodiserade profiler | . ink de kabel
Varmférzinkade stalpelare ansiutning avinkommande kabel.

Tak * Cykelstall
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Cykelpollare
rokfargad.

Vattenavrinning

Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt ner
under mark till dagvattenbrunn.

Markférankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.
Matt

Takbredd 3785 eller efter 6nskemal. Langd efter
o6nskemal, kan byggas i ett flertal storlekar och
konfigurationer.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for

anslutning avinkommande kabel.

Tak
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Cykelstall
rokfargad. .

o Prefabricerade betonglimpor
Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring
Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

2330x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc stall)
2330x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc stall)
2330x9208 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc stall)
2330x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc stall)
2330x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc stall)

e Stupror for vattenavrinning ner till mark
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Som alternativ anodiserade profiler. * Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.

Tak Kopplingsror for anslutning avinkommande
Limpressat sandwichelement med innertak av vit kabel.
anti-klotterbehandlad glasfiberskiva. s Cykelstsll

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring * Stupror for vattenavrinning ner till mark

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

2314x5000 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc stall)
2314x7000 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc stall)
2314x8854 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc stall)
2314x10350 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc stall)
2314x13500 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc stall)

* Prefabricerade betonglimpor
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . Cvkelstsll
Som alternativ anodiserade profiler. ykelsta
Tak * Prefabricerade betonglimpor
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt Stupror for vattenavrinning ner till mark

rokfargad.

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring
Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Matt

2325x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc stall)
2325x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc stall)
2325x9108 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc stall)
2325x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc stall)
2325x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc stall)
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Stomme Tillval
II:ullyerIackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- « Infallda LED downlights i undertak.
ulor. Kopplingsror for anslutning avinkommande
Tak kabel.
Limpressat sandwichelement med innertak av .
vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Cykelstall
Vattenavrinning * Prefabricerade betonglimpor
Genom stupror pa baksidan. * Sedumtak

Markférankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.
Matt

Ovalt tak 5994x2994 enkelt eller ihopbyggt.
Enkelt tak kan dven levereras pa 2 centrerade
pelare istéllet for stolpar.
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Stomme Tillval

Strangpressade aluminiumprofiler, lackerade i * Invandig belysning med infillda down-lights i
valfri RAL-kul6r. Vaggar i hardat glas 8mm alt. taket, LED. All eldragning dold i

10mm. Sparkplatar i nederkant som tillval. aluminiumprofilerna. Inkommande kabel
Takelement ansluts till kopplingsror med sakring /
Limpressat sandwichelement med innertak av personskyddsautomat.

vit glasfiber. * Cykelstall, mark- eller vaggmonterade.
Vattenavrinning e Stationar cykelpump.

Leds ner i stolparna och ut ver markniva. .

Forvaringsboxar.
Markférankring .

Pa betongplatta i dagen alternativt under mark.

Automatiska dorrar med kortlasare for
Oppning med access-kort.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- * Infallda be|y5ningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler. Kopplingsror for anslutning avinkommande
Tak kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av * Cykelstall

vit anti-klotterbehandlad glasfiberskiva.

* Prefabricerade betonglimpor
Vattenavrinning

* Glasade vaggar, 8 eller 10mm hardat glas.
Leds i stolpar och ut 6ver markniva.

Markférankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.
Matt

Bredd Max 2300mm och langd efter 6nskemal.
Kan anpassas efter olika modeller av cykelstall.
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C-C 4004 e C-C 4000

Stomme Tillval
Varmforzinkat stal, pulverlackering i valfri RAL * Cykelstill
som tillval.

* Prefabricerade betonglimpor
Tak

Sluttande, platt tak av 4mm rokfargad
polykarbonat.

* LED-belysning

Markforankring

Prefabricerade betongfundament alternativt
platsgjutning.

Matt

Sektioner & c¢/c 4000mm.
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CYKEL/GARAGE
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Stomme

Strangpressade aluminiumprofiler, lackerade i
valfri RAL-kul6r. Vaggar i hardat glas 8mm alt.
10mm. Sparkplatar i nederkant som tillval.
Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Vattenavrinning

Regn- och smaltvatten leds ner till mark via
stuprori alla fyra horn.

Markférankring

Pa betongplatta i dagen alternativt under mark.

Tillval

* Invandig belysning i undertak samt utvandig
dekorbelysning integrerad langs taksargen.
All eldragning dold i aluminiumprofilerna.
Inkommande kabel ansluts till kopplingsror
med sékring / personskyddsautomat.

* Cykelstdll, mark- eller vaggmonterade.

* Stationar cykelpump.

* Forvaringsboxar.

* Automatiska dorrar med kortlasare for
Oppning med access-kort.
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FOR BETONGPLATTA

‘ 350 ‘ 1 i
FOR NEDGJUTNING
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VINKLAT

Material Tillval

Bockad aluminiumprofil, lackerad i valfri RAL- Prefabricerade betongplattor:

kulor. « Typ A, 1050x350x100mm, 5-hal enkel
Markforankring * Typ B, 1050x350x100mm, 10-h&| dubbel
Prefabricerade betongplattor eller nedgjutning

X * Typ C, 1050x350x100mm, 6-hal vinklad
Matt

Hojd 925mm med betongplatta.
Hojd 1100mm for nedgjutning.
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Material
Varmforzinkat stal. Levereras olackerat
alternativt lackerat i valfri RAL-kulor.

Markférankring

Levereras med fasta fotplattor pa 6nskad
benlangd, alternativt med |6sa fotplattor for
justering av benlangd pa plats (insticksmodell)
eller fér nedgjutning alt. for vaggmontage.

Matt

Enkel- eller dubbelsidigt, med c/c-matt 400, 500,
600 alt. 700mm mellan varje stall. Gar att vinkla
i 45 grader. Langder kan anpassas till
standardsektionerna for vara cykeltak. Kan
ocksa tillverkas efter 6nskemal.
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Material Lasning
Varmforzinkat stal. Levereras olackerat | cykelramen och i stdllets bygel.
alternativt lackerat i valfri RAL-kulor. Detta cykelstall erbjuder stod for framhjulet och

Markférankring ramlasning, samt passar olika dackbredder.

Levereras med fasta fotplattor pa 6nskad
benlangd, alternativt med |6sa fotplattor for
justering av benlangd pa plats (insticksmodell)
eller fér nedgjutning.

Matt

Enkel- eller dubbelsidigt, med c/c-matt 500, 600
alt. 700mm mellan varje stall. Gar att vinkla i 45
grader. Langder kan anpassas till
standardsektionerna for vara cykeltak. Kan
ocksa tillverkas efter 6nskemal.
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Cykelstall Safe-X,
Tvavanings Enkel

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 116 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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100-44, 100-33 och 100-22, Fullt utdragbar skena
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Material

Varmgalvaniserat stal. Utdragbar skena med
eller utan gasfjader.

Markforankring

Cykelstallet skruvas fast i underlaget.

Matt

Enkelsidigt stall med c/c-matt 400mm mellan
varje stall. Finns for 2+2, 3+3 alternativt 4+4
cyklar.
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CYKELSTALL

Sida 118

Cykelstall Safe-X,
Tvavanings Dubbel

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Twins-4444 (16 cyklar), 3333 (12 cyklar), 2222 (8 cyklar)

A

Ovre planet pa nedre position
A Ay .

2700
2600

Material
Varmgalvaniserat stal. Utdragbar skena med
eller utan gasfjader.

Markférankring
Cykelstallet skruvas fast i underlaget.

Matt
Dubbelsidigt stall for 8, 12 alternativt 16 st
cyklar.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 119 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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CYKELSTALL

4175 4175 475 475 475 475

475

_ _ |
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L C-C 2375 C-C 1365 -
DUBBELSIDIGT MED BYGLAR FOR NEDGJUTNING
389 [_ 389 389 [_ 389 ‘
A i
% 7 7.
|l es0
L c-C 1107 C-C 1496
ENKELSIDIGT MED KROK/BYGEL MED FOTPLATTA
Material Tillval

Varmforzinkat stal. Hjulhallare olackerad, resterande
lackerat i valfri RAL-kulor.

Lasning

Utdragbar gulkromaterad laskatting i klass Il.

Matt

Tillverkas i 3,4 och 5 platser som kan skarvas till
onskad totallangd.

Finns som enkel- och dubbelsidigt.

Standard avstand C-C 475 for byglar och C-C 389 for

variant med varannan krok fér upphangning av cykel.

Kan ocksa tillverkas med vinklade byglar.
Markférankring

For nedgjutning, med vaggfaste eller benstativ. Kan
monteras i alla vara cykeltak.

* Benstativ for fristaende montering.
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VERTIKALT CYKELSTALL
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Material
Bockad aluminiumprofil, lackerad i valfri RAL-

kulor.

Markforankring

Med fotplatta for forankring i
betongplint/fundament eller for nedgjutning.
Matt

Dubbelsidigt: H6jd 1960mm, bredd 1355mm
Enkelsidigt: Ho6jd 1960mm, bredd 722mm
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Material
Varmforzinkat stal, kan lackeras i valfri RAL-
kulor.

Markférankring

For nedgjutning alternativt forses bagarna med
fotplatta som bultas fast eller monteras pa
skenor.

Matt

Minimum c/c 600mm mellan bagarna.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 125 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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CYKELSTALL/LADDSTATION

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29
Sida 126 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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CYKELSTALL/LADD
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ALTAO cykelstall utrustat med laddstation for Fordelar

elcyklar

Denna produkt erbjuder bade ett cykelstall man
kan lasa fast sin cykel i, samt ansluta sitt eget
batterii en stoldsaker box.

Material

Galvaniserad stalstomme, standard
pulverlackering stomme i RAL 6018, gra och
lucka i RAL 9006, gron.

Matt

Se skiss

Vikt

20 kg

Markforankring

Med skruvar som férankras i betong

Kapa med mjukstangande gangjarn for smidig
anvandning

Vattentat box for elcykelns batteriladdare
Dold och skyddad kabeldragning

En mjuk belaggning for att skydda den del av
elcykeln som har kontakt med sjalva stallet.

Moijlighet att lasa bade elcykel och laddare
med samma las.
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ALTERNATIVT FOTPLATTA

300

L. 300x300

FOR NEDGJUTNING

Material

Fjader, ror, diam 25mm
Stativ, diam 63mm
Rostfritt stal

Markférankring

For nedgjutning alternativt med fotplatta for
infastning.

Storlek

H6jd=630 mm

Ldngd=2010 mm

Djup=377 mm
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16 (x3) LD

Material
Cykelpollare i varmforzinkat stal, kan fas
lackerad i valfri RAL-kulor.

Markforankring
Med fotplatta alternativt for nedgjutning.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 131 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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430

300

Material
Bockat stalror diameter 35mm, varmforzinkat
och lackerat i valfri RAL-kulor.

Markférankring
For nedgjutning.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 133 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Material
Galvaniserat stal, lackerat i valfri RAL.kulér,
borstat rostfritt stal 304 alt. rostfritt stal 316.

Storlek
LxDxH 100x80x1000 mm. Stativ 100x80 mm.

Forankring
For nedgjutning eller for att bultas fast.
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1000 300

594

1000

650,1

280

290

Cykelparkering med kombinerad lasning och Stomme

forvaring Tillverkad i rostfritt stal.

Vi har val alla varit med om dilemmat med att Matt

bdra omkring pa cykelhjalmen vid t ex ett Hjalmbox, BxLxH 300x1000x1010 mm
arende pa stan. | dagens samhalle tors man ju Férankring

knappast Idmna nagot obevakat pa cykeln ens Bultas till mark genom 4 st férankringshal i
for en kortare stund. vardera horn.

Team Tejbrant lanserar nu en "Hjalmbox” , i Lasning

vilken du sakert kan férvara din cykelhjalm, Cykel Idses med hjalp av en 6gla med wirel3s,
regnklader o dyl dar du parkerar din cykel. aven luckan l3ses i samma moment som
Hjalmboxen dr dubbelsidig och servar tva cyklar, wireldset trds igenom dglan.

en pa vardera sida. Nar flera boxar monteras,
rekommenderas minst 1 m mellan dessa.



ETEJBRANT

CYKEL/PUMP




ETEJBRANT

N

Stomme Tillval
Fotmandvrerad cykelpump utan kompressor. e Slits for hjulstod
Tillverkad i rostfritt stal, lackeras i valfri RAL-
kulér. Manometer graderad fran 0 till 10 bar,
anti-UV behandlad med okrossbar polykarbonat.
Universalmunstycke som passar till Presta-,
Schrader-, Woods- och Dunlopventiler.

Matt

Pump, HxLxD 600x650x280 mm.

Vikt

35 kg.

Markférankring

Med bultar.

* Egen logga/dekor
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Cykelpump ALTAO
Primo
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Stomme Tillval
Vaggmonterad elektrisk cykelpump med .
kompressor. Tillverkad i rostfritt stal, lackeras i valfri
RAL-kulor. Manometer graderad fran 0 till 10 bar,

anti-UV behandlad med okrossbar polykarbonat.
Universalmunstycke som passar till Presta-,

Schrader-, Woods- och Dunlopventiler.

Matt

Pump, diameter x D = 400x190 mm.

Vikt

15 kg.

Férankring

Pump levereras med tre skruvar och plugg,

anpassade endast for harda material, sdsom sten och
betong.

Egen logga/dekor
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Cykelpump ALTAO
Primo+

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 142 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Stomme Tillval
Fristaende elektrisk cykelpump med kompressor. .
Tillverkad i rostfritt stal, lackeras i valfri RAL-kulor.
Manometer graderad fran 0 till 10 bar, anti-UV

behandlad med okrossbar polykarbonat.
Universalmunstycke som passar till Presta-,

Schrader-, Woods- och Dunlopventiler.

Matt

Pump, HxLxD = 1190x340x220 mm.

Vikt

26 kg.

Férankring

Pump levereras med tre skruvar och plugg,

anpassade endast for harda material, sdsom sten och
betong.

Egen logga/dekor
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ALTAO Fix
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Stomme Tillval
Servicestolpe for enkelt utférande av * Egen logga/dekor
cykelreparationer. Stolpen &r tillverkad av stal « Plattai rostfritt stél, for att synskadade ska

med en antikorrosiv yta, lackerad i RAL 9006, gra
aluminium. Cykelhallare i rostfritt borstat stal.
Verktyg

4 typer av verktyg, stoldsakrade tack vare
forankring i kedjor. Innehaller en platt och en
korsformad skruvmejsel, insexnycklar,
skiftnycklar och platta nycklar.

upptacka detta hinder, och undvika att ga in i
den utstickande cykelhallaren

Markférankring
Med bultar.
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DUBBELSIDIG VAGGMONTERAD
Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek LED-skiva t=20mm
91mm, vdaggmonterad tjocklek 72mm. Effektforbrukning: ca 75W

Topphéngda dérrar. Oppning med 3-kants
nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Glas Passar for montage i alla vaderskydd samt for

fristaende montage.

Elanslutning

Forberedd med 3-polig stickpropp fér manuell
brytning, Inkommande kabel max 3x2,5mm?2.

Montage

5mm hardat glas.

Affisch
Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.
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INKDMMANDE KaBEL
Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek LED-skiva t=20mm
91mm. Topphéangda dérrar. Oppning med 3- Effektférbrukning: ca 75W

kants nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Elanslutning

Forberedd med 3-polig stickpropp fér manuell
brytning, Inkommande kabel max 3x2,5mm?2.

Glas Montage
Smm hirdat glas. Fristaende mellan tva ovala aluminiumstolpar
Affisch 93x70mm. Levereras med nedgjutningsfixtur.

Kopplingsbox med 10A neozed sdkring
integrerad i stolpe.

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.
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Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek LED-skiva t=20mm
91mm. Topphéangda dérrar. Oppning med 3- Effektférbrukning: ca 75W

kants nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Elanslutning

Forberedd med 3-polig stickpropp fér manuell
brytning, Inkommande kabel max 3x2,5mm?2.

Glas Montage
5mm hardat glas. Fristaende mellan tva T-profiler i aluminium. For
Affisch nedgjutning eller med fotplattor.

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.
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INKOMMANDE KABEL
Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek LED-skiva t=20mm
91mm. Topphéangda dérrar. Oppning med 3- Effektférbrukning: ca 75W.

kants nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Elanslutning

Forberedd med 3-polig stickpropp fér manuell
brytning, Inkommande kabel max 3x2,5mm?2.

Montage

Glas
Smm hirdat glas. Fristaende mellan tva stolpar i borstat rostfritt
Affisch utférande med rundad topp. Monteras pa

fardigt betonggolv. Fotplattan och bultar déljs

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med o
med kapa.

integrerad snapplist.
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Beskrivning Belysninng
Ljusvitrin 1260x1810mm. Dubbelsidig tjocklek Box-LED Effektforbrukning: ca 75W
238mm, vaggmonterad tjocklek 145mm. Elanslutning
Topphangda doérrar. Oppning med 3-kants Personskyddsautomat 10A 30mA
nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium, 5-polig plint fér anslutning av inkommande

lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Glas

5mm hardat glas.

Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.

kabel max 2,5mm2.
Montage

Passar for montage i alla vaderskydd samt for
fristdende montage.
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Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1260x1810mm. Dubbelsidig tjocklek Box-LED Effektférbrukning: ca 75W
238mm. Topphiangda dérrar. Oppning med 3- Elanslutning
kants nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium, Personskyddsautomat 10A 30mA

lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

5-polig plint for anslutning avinkommande
kabel max 2,5mm2.

Montage
Slas Fristdende pa Lollipop-fot
5mm hirdat glas. P pop-tot.
Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.
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Beskrivning

Dubbelsidig ljusvitrin 1320x1907x217mm.
Vansterhangd dorr. Affischering sker fran en
sida da hela den belysta innerdelen kan sviangas
ut. Oppning med 3-kants nyckel fran sidan.
Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-
kulor.

Glas
5mm hardat glas.

Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med
integrerad snapplist.

\\/J

Belysning

Box-LED Effektforbrukning: ca 75W
Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30mA

5-polig plint for anslutning avinkommande
kabel max 2,5mm2.

Montage

Passar for montage i alla vaderskydd samt for
fristdaende montage.
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INKOMMANDE KABEL )
Beskrivning Belysning
Dubbelsidig ljusvitrin 1320x1907x217mm. Box-LED Effektforbrukning: ca 75W
Vansterhangd dorr. Affischering sker fran en Elanslutning
sida da hela den belysta innerdelen kan svangas Personskyddsautomat 10A 30mA

ut. Oppning med 3-kants nyckel fran sidan.

5-polig plint for anslutning avinkommande
Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-

kabel max 2,5mm2.

kulor.
GLIJ or Montage
as N Fristaende mellan tva City 90 stolpar 80x80mm.
5mm hardat glas. .
Levereras med prefabricerat betongfundament
Affisch

eller med nedgjutningshylsor for fastgjutning pa

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med plats.

integrerad snapplist.
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Beskrivning Belysning
Dubbelsidig ljusvitrin 1320x1907x217mm. Box-LED Effektforbrukning: ca 75W
Vansterhangd dorr. Affischering sker fran en Elanslutning
sida da hela den belysta innerdelen kan svangas Personskyddsautomat 10A 30mA

ut. Oppning med 3-kants nyckel fran sidan.

5-polig plint for anslutning avinkommande
Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-

kabel max 2,5mm2.

kulor.
GLIJ or Montage
as N Fristaende med vart vialkdanda City 90 tak.
5mm hardat glas. .
Levereras med prefabricerat betongfundament
Affisch

eller med nedgjutningshylsor for fastgjutning pa

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med plats.

integrerad snapplist.
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Beskrivning Belysning
Dubbelsidig ljusvitrin 1320x1907x217mm. Box-LED Effektforbrukning: ca 75W
Vansterhangd dorr. Affischering sker fran en Elanslutning
sida da hela den belysta innerdelen kan svangas Personskyddsautomat 10A 30mA

ut. Oppning med 3-kants nyckel fran sidan.

5-polig plint for anslutning avinkommande
Tillverkad i aluminium, lackeras i valfri RAL-

kabel max 2,5mm2.

kulor.
GLIJ or Montage
as . Fristdende med vart vdlkanda Centra sadeltak.
5mm hardat glas. .
Levereras med prefabricerat betongfundament
Affisch

eller med nedgjutningshylsor for fastgjutning pa

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med plats.

integrerad snapplist.



ETEJBRANT

Team Tejbrant i utlandet

island
Iceland

¢

* Dotterbolag H Representanter

\

Sverige .
. |
L Suomi
Norge Finland
Norwa)p 4
3 2y
gg:mart o~
United nmar
+ Kingdom : —\J\Ejenapycza
Ireli?gd i } 8°|'Ska { Belaru?ﬂ
Deutschland Poland W g
Germany,Jx R ™ YKpa;}vx\ /\fr
H7 Betirraiel Ukraine ? /
{ 2 3
Auslna"f ﬁ\ e ™
France ,-.‘ H f:.:?\* ~Roma jart o . <
Romama*
- " Iittal;a < g >_/-\ -
A a aly ) \’J Y 3
H ke EANGSa’ - ~V
i Hellas Turkiye N ]
Portugal Greece Turkey g
1‘ ]
) Y = P
T \jl)SL“\
u)Q.oJl'JK gniss f(/.l-\lraq ~
Marnrecn \ ' ) ~ L



| ETEJBRANT

OpalLED G2




Beskrivning

Dubbelsidig ljusvitrin 1320x1907x180mm.
Vanster- eller hogerhangd dorr. Affischering sker
fran en sida da hela den belysta innerdelen kan
svangas ut. Oppning med 3-kants nyckel frén
framsidan. Tillverkad i aluminium, lackeras i

valfri RAL-kulor.

Glas
5mm hardat glas.

Affisch

Euro-size 1185x1750mm. Monteras enkelt med

integrerad snapplist.
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1907

Belysning

Box-LED Effektforbrukning: ca 58W
Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30maA.

5-polig plint for anslutning av inkommande
kabel max 2,5mm2.

Montage
Passar for montage i alla vaderskydd samt for
fristdende montage.
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Beskrivning

Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek
230mm, vaggmonterad tjocklek 200mm.
Topphéngda dérrar. Oppning med 3-kants
nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Glas
5mm hardat glas.

Affisch
Euro-size 1185x1750mm.

N
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Belysning
4x58W Lysror Signette
Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30mA
5-polig plint for anslutning avinkommande
kabel max 2,5mm?2.

Scroller enhet
Kontakta din saljare for mer information.
Montage

Passar for montage i alla vaderskydd samt for
fristaende montage.
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Beskrivning Belysning
Ljusvitrin 1340x1890mm. Dubbelsidig tjocklek 4x58W Lysror Signette

230mm, vaggmonterad tjocklek 200mm.
Topphéngda dérrar. Oppning med 3-kants
nyckel fran sidan. Tillverkad i aluminium,
lackeras i valfri RAL-kul6r. Limmat glas med
screentryckt passepartout eller dérrar med
synlig aluminiumram.

Elanslutning

Personskyddsautomat 10A 30mA
5-polig plint for anslutning avinkommande
kabel max 2,5mm?2.

Scroller enhet

Glas Kontakta din saljare for mer information.
5mm hardat glas. Montage
Affisch Passar for montage i alla vaderskydd samt for

Euro-size 1185x1750mm. fristaende montage.
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KVALITET » MILJO « ARBETSMILJO « BRANDSKYDD » KOMPETENS

Harmed intygas att

Team Tejbrant AB

556218-9497
laby
samt certifierade verksamheter enhgt bilaga

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt
FR2000 utgava 2017,

Verksamhetsbeskrivning:

Design och produktion av gatumaobler samt
produkter for fastighetsmiljo.

Certifikatet ar giltigt forutsatt att FR2000:s
certifieningsbestarmmelser foljs,

Jankoping 2018-12-07
e 6,3 2

Carina Bjorsell
P& uppdrag av FR2000

i
Certifikat nr FRO749 el (D q l

Gitigttam 2020-1-30 Lrsprungscortifikat utfarcar 201311402

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 167 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- - Infilld belysning i taksargar. Kopplingsror for

kulor. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.

Tak . .

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt * Prefabricerad betongplatta, betonglimpor.
rokfargad.

Skivmaterial Ovrigt

8mm hardat glas. .

Invandiga skyddsbrador av furu alt.

Vattenavrinning ) naturanodiserade aluminiumlister.
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring

Prefabricerad betongplatta alt. betonglimpor.
Matt

3 rader 4 18 = 54 kundvagnar.

Enligt skiss eller med dubbel langd, 6-sektioner.

* Bagar for [asning av kundvagnar i
varmforzinkat och lackerat stal.
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Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Skivmaterial

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Prefabricerad betongplatta alt. betonglimpor.
Matt

2x3 rader 4 18 = 108 kundvagnar.

Enligt skiss eller med enkel langd, 3-sektioner

2500

Tillval

* Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
anslutning avinkommande kabel.

* Prefabricerad betongplatta, betonglimpor.

Ovrigt
* Invandiga skyddsbrador av furu alt.
naturanodiserade aluminiumlister.

* Bagar for [asning av kundvagnar i
varmforzinkat och lackerat stal.
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Stomme Tillval
Pulyerlackerade aIu.miniunjprofiIer, i va_\lfri RAL- - Infilld belysning i taksargar. Kopplingsror for
kulor. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel,
Tak - Prefabricerad betongli
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt refabricerad betonglimpor.
rokfargad.
Skivmaterial Ovrigt
8mm hardat glas. .

Invandiga skyddsbrador av furu alt.

Vattenavrinning ) naturanodiserade aluminiumlister.
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring

Prefabricerade betonglimpor.

Matt

2x3 rader 4 18 = 108 kundvagnar.

Enligt skiss eller med dubbel langd, 6-sektioner.

* Bagar for [asning av kundvagnar i
varmforzinkat och lackerat stal.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . . . ..

Tak * Belysningsarmaturer i undertak. Kopplingsror
a . : .

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt fér anslutning av inkommande kabel.

rokfargad. * Ljusvitrin Euro-size (for 1400 sektion)

Skivmaterial * Prefabricerade betonglimpor

6- eller 8mm hardat glas.
Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn. ()vrigt
Markforankring * Invandiga skyddsbrador av furu alt.
Prefabricerade betonglimpor under- eller ovan mark.

naturanodiserade aluminiumlister.
Matt o T .
3 rader 4 18 = 54 kundvagnar. * Bagar for lasning av kundvagnar i
Sektioner 1400mm. varmforzinkat och lackerat stal.
Enkelsidigt enligt skiss eller dubbelsidigt for

kundvagnar fran bada kortsidor (langd 6 sektioner)
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. . . . ..

Tak * Belysningsarmaturer i undertak. Kopplingsror
a .. . .

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt fér anslutning av inkommande kabel.

rokfargad. * Ljusvitrin Euro-size (for 1400 sektion)

Skivmaterial .

Prefabricerade betonglimpor
6- eller 8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn. f)vrigt

Markforankring , * Invandiga skyddsbrador av furu alt.
Prefabricerade betonglimpor under- eller ovan mark. naturanodiserade aluminiumlister.
Matt o T .
2x3 rader 4 18 = 108 kundvagnar. * Bagar for lasning av kundvagnar i
Sektioner 1250 eller 1400mm. varmforzinkat och lackerat stal.

Dubbelsidigt enligt skiss eller enkelsidigt for
kundvagnar fran en sida (langd 3 sektioner)
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Tak Tillval

Valvt tak av aluminiumprofiler och valvd solid  Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
polykarbonat, rokfargad alt klar. Monterat anslutning av inkommande kabel.

mellan 2 varmforzinkade stalpelare. Lackerat i .

Belysningsarmaturer pa stalpelare.
valfri RAL-kulor.

Vattenavrinning
Genom stalpelare, utkast 6ver mark alternativt
ner under mark till dagvattenbrunn.

Markforankring
Platsgjutning.

Matt
Enligt ritning. Andra storlekar enligt forfragan.
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City 90 Entré med
konsoler

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 180 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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C-C 1400

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.
Konsoler

Varmforzinkade och lackerade stalkonsoler for
vaggmontage.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Vattenavrinning

Utkast i framanden av vardera taksargen.

Matt

1985x1258 (C-C infastning 1400)

807

Tillval

Infalld belysning i taksargar. Elkabel for
anslutning ut fran taksarg mot fasad pa
vanster eller hoger sida.
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Stomme Tillval

Pulyerlackerade aIu.miniunjprofiIer, i va.\Ifri RAL- « Inflld belysning i taksargar. Elkabel for
kulor. Som alternativ anodiserade profiler. anslutning ut fran taksarg mot fasad p3
Konsoler . ) vanster eller hoger sida.
Varmforzinkade och lackerade stalkonsoler for

vaggmontage.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt

rokfargad.

Vattenavrinning
Utkast i framanden av vardera taksargen.

Matt
2645x1258 (C-C infastning 2060)
3185x1258 (C-C infastning 2600)
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor. .. .. ..
Som alternativ anodiserade profiler. Infalld belysning i taksargar. Elkabel for

Konsoler anslutning ut fran taksarg mot fasad pa

Varmfdrzinkade och lackerade stalkonsoler for vanster eller héger sida.

vaggmontage. * Hardat laminerat glas.
Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt

rokfargad.

Vattenavrinning
| bada dndarna av taksargen.

Matt

1000x1208
1000x1608
1000x2208
1000x2808

C-C infastning 1150)
C-C infastning 1550)
C-C infastning 2150)
C-C infastning 2750)
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C-C 1400

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.
Konsoler

Varmforzinkade och lackerade stalkonsoler for
vaggmontage.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Vattenavrinning

Utkast i framanden av vardera taksargen.

Matt

1671x1258 (C-C infastning 1400)

807

Tillval

* Infalld belysning i taksargar. Elkabel for
anslutning ut fran taksarg mot fasad pa
vanster eller hoger sida.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.
Konsoler

Varmforzinkade och lackerade stalkonsoler for
vaggmontage.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Vattenavrinning

Utkast i framanden av vardera taksargen.

Matt

2331x1258 (C-C infastning 2060)

2871x1258 (C-C infastning 2600)

* Infalld belysning i taksargar. Elkabel for
anslutning ut fran taksarg mot fasad pa
vanster eller hoger sida.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

. . . X  Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Tak kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av )

vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Sittbank, lutningsbrada

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i hornen pa baksidan.
Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt B

Enligt skiss. Ovriga storlekar enl forfragan.
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Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.
Konsoler

Varmforzinkade och lackerade stalkonsoler for
vaggmontage.

Tak

Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Vattenavrinning

Utkast i framanden av vardera taksargen.

Matt

1762x1008 (C-C infastning 1500)

2262x1008 (C-C infastning 2000)
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Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu'mlnlu(r:lr'\prof(ljler, ' V]fllf” RAL- * Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tukor. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt .
rokfargad. Ovrigt
Skivmaterial * Kan forberedas for alla typer av automater,
8mm hardat glas. placering enligt 65nskemal.

Vattenavrinning
Utkast fran taksarg i alla fyra horn.

Markférankring
Betongplatta alt plintar.
Matt

Sektioner a 1400mm.
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Stomme Tillval
II:ullyerISackeere aIu'mlnlu(ro'\prof(leer, ' V;’_‘Ilf” RAL- * Infilld belysning i taksargar. Kopplingsror for
Tulz)r. om alternativ anodiserade profiler. anslutning av inkommande kabel.
a
Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt
rokfargad.
Skivmaterial

8mm hardat glas.
Vattenavrinning

Utkast fran taksarg pa baksida.
Markférankring

Platsgjutning.

Matt

Enligt skiss.
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Stomme Tillval

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- « Belysningsarmatur LED i tak. Kopplingsrér for

kuldr. anslutning avinkommande kabel.

Tak « Prefabricerad betongplatt

Valvt tak av Opal solid polycarbonat. retabricerad betongplatta

Skivmaterial )

Klar Polycarbonat. Ovrigt

Informationsdel  Kan forberedas for alla typer av automater.
Informationstavla med skyddsglas i rygg ovanfor

automat.

Markférankring
Betongplatta alt plintar.
Matt

Enligt skiss.
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Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Valvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt
rokfargad.

Skivmaterial

8mm hardat glas.

Vattenavrinning

Utkast fran taksarg i alla fyra horn.
Markférankring

Betongplatta.

Matt

Sektioner a 1400mm.

Tillval

* Infalld belysning i taksargar. Kopplingsror for
anslutning avinkommande kabel.

* Prefabricerad betongplatta
* Stupror for vattenavrinning ner till mark

Ovrigt
* Kan forberedas for alla typer av laddare,
placering enligt dnskemal.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- - Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler. Kopplingsrér fr anslutning av inkommande
Takelement kabel.
Limpressat sandwichelement med innertak av )
vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerad betongplatta.
Vaggelement
Hardat glas 8 alt. 10 mm. Ovrigt
Vattenavrinning . * Kan férberedas fér alla typer av laddare,
Leds ner i stolpar och ut dver markniva bakom placering enligt 5nskemal.
skyddet.

Markférankring
Betongplatta

Matt

Sektioner om c¢/c 1465 mm.
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-

. . . X  Infallda belysningsarmaturer i tak, LED.
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.

Kopplingsror for anslutning avinkommande

Takelement kabel.

Limpressat sandwichelement med innertak av )

vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva. * Prefabricerad betongplatta.
Vaggelement

Hardat glas 8 alt. 10 mm. Ovrigt

Vattenavrinning + Kan forberedas for alla typer av laddare,
Leds ner i stolpar och ut 6ver markniva bakom placering enligt 5nskemal.

skyddet.

Markférankring
Betongplatta

Matt

Sektioner om c¢/c 1465 mm.
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C-C 1490

Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kulor.

Takelement
Hardat laminerat glas, 6+6+1,52 mm.
Vaggelement

Hardat glas 8 mm.
Vattenavrinning * Gavlar, breda eller smala.

* LED-belysning infdlld i taket, all kabeldragning
dold i konstruktionen. Inkommande kabel till
kopplingsbox i hoger galge med 10A
neozedsakring.

* 150 mm dubbelarmerad betongplatta.

Leds genom varje galge och ut 6ver markniva
bakom skyddet.

Markférankring

Betongplatta.

Matt

Sektion C-C 1490 mm, hojd 2733 mm.

Ovrigt
* Kan forberedas for alla typer av laddare,
placering enligt 6nskemal.
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Stomme Tillval
IIz’ullf‘/erlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- « LED-belysning infilld i taket, all kabeldragning
ulor. dold i konstruktionen. Inkommande kabel till
Takelement

kopplingsbox i hoger galge med 10A

Hardat laminerat glas, 6+6+1,52 mm. neozedsikring.

Vaggelement
Hardat glas 8 mm.
Vattenavrinning * Gavlar, breda eller smala.

* 150 mm dubbelarmerad betongplatta.

Leds genom varje galge och ut 6ver markniva
bakom skyddet.

Markférankring

Betongplatta.

Matt

Sektioner C-C 1490 mm, héjd 2733 mm.

Ovrigt
* Kan forberedas for alla typer av laddare,
placering enligt 6nskemal.
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Stomme o o _ ) Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Takelement * Infdllda belysningsarmaturer i tak, LED.

Limpressat sandwichelement med innertak av vit Kopplingsror for anslutning avinkommande
anti-klotter behandlad glasfiberskiva. kabel.

Vaggar . .. ..

6mm aluminiumplat tatt ner mot mark och med LED belysning ovanfor ytterdérr
ventilationsperforering i 6verkant.  Styrning av innerbelysning med PIR-sensor,
Vattenavrinning ) . ytterbelysning med astro-ur / PIR-sensor
Leds ner i stolpar och ut éver markniva. B ]
D&rr * Elslutbleck fér access med portkod / bricka
Aluminiumdorr med 6ppningsbredd 1275mm. * Solceller for belysning

Markfoérankring )

Prefabricerad betongplatta alt platsgjutning * Prefabricerad betongplatta

Matt

Enligt 6nskemal.
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Material Tillval

Tillverkat helt i aluminium. 8mm hardat glas e Rostfri handledare
med rundad dverkant som standard.

Matt

Stolpar c-c 1400 och c-c 700mm.
Markférankring

Stolparna levereras med nedgjutningshylsor for
fastgjutning pa plats.

DETALJ STOLPE
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DETALJ: STOLPE

Material Tillval
Tillverkat helt i aluminium. 8-kantiga stolpar. e Rostfri handledare
Hardat laminerat glas. .

Pakorningsbalk
Matt .

Belysningsarmaturer pa stolpe
Max c-c stolpar 2000mm, max hojd 2500mm.

Markférankring
Invandiga stalror i stolparna, antingen for
nedgjutning eller med fotplattor.
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RACKEN

1914 115
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Material

Tillverkat helt i aluminium. 8-kantiga stolpar.

Hardat laminerat glas.
Matt

Stolpar c-c 1914mm.
Markférankring

Invandiga stalror i stolparna, antingen for
nedgjutning eller med fotplattor.

960

15

15

DETALJ STOLPE

Tillval

Rostfri handledare
Pakorningsbalk
Belysningsarmaturer pa stolpe
Kryss-stag istdllet for glas



2 TEJBRANT

RACKEN




200

ETEJBRANT

2000

iy T
pL0
oI

HH

1209
165

g

Material

Tillverkat helt i aluminium. 8-kantiga stolpar.

Matt

Max c-c stolpar 2000mm.
Markférankring

Invandiga stalror i stolparna, antingen for
nedgjutning eller med fotplattor.
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C-C 1800

Material Fristaende sektioner for individuell montering,

Tillverkat helt i strangpressad aluminium. ett flexibelt racke som enkelt kan monterasi

Skivmaterial av 6 mm hardat glas, screentrycks lutning eller svdnga av i vinkel.
fore hardning.

Matt
c-c stolpar 1800mm eller enligt dnskemal.

Markforankring
Platsgjutes.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN

TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Broschyrlada

Material Lasning
Rostfritt stal. Ladsning med TT sakerhetsskruv alt. insexskruv.
Skyddsglas

Svensk standard; polykarbonat med
screentryckt texthuvud.

Matt

Finns som standard i A3 och A4 format.
Broschyrhallare for svensk alt. EU
standard (halslag).
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-
kul6r. Som alternativ anodiserade profiler.

* Belysning "Frontline”. El-anslutning till
kopplingsdosa pa stolpen.

Texthuvud _—

Plastlaminat. * Nedgjutningshylsor.

Skivmaterial * Prefabricerad betongplatta
Plastlaminat, alucubond alt compolett. * Broschyrladori A3, A4 eller A5.
Informationsdel » Combipanna for enkelt utbytbara texter.
Med skyddsglas av polycarbonat, lases med .

sakerhetsskruv. Papperskorg.

Markférankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Enligt skiss. FOor ovriga kombinationer begar
offert.
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Combi Busline

Material Fasten
Aluminiumprofiler med drdneringshal i Bygelfasten for stolpdiameter 58-60 mm. Dubbel, for
underkant. Naturanodiserad som o
dard | - verlackerad tva tavlor.

sta? ard. Som alternativ pulverlackerade Trippel, fér tre tavlor.
kulorer. ..

kvddsel Fyror, for fyra tavlor.
i gm;gt?:ns arent polykarbonat Karusell, for fyra tavlor.
h;l°tt P poly ) Bladdermodell for 2:0r, 4:or, 6:0r, 8:0r samt 10:or.

a o .

A4, 210 x 297 mm, stdende eller liggande. Lasning . .
A3, 420 x 297 mm, staende eller liggande. Busline lases med ett fjdderbelastat snapplas.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 226 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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Stomme Tillval
Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL- - Prefabricerade stolpfundament av betong
kulor. L
Utférande * Broschyrladori A3, A4 eller A5

Utférande enligt skisser i tva olika varianter. En
for vaggmontage och en modell for montage pa
stolpar.

Texthuvud

Plastlaminat 6mm.

Anslagsdel
Artboard P160 med 6mm Bulletin Board -
anslagslinoleum.

Markférankring
Prefabricerade stolpfundament av betong alt.
platsgjutning.
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! SECTION A-A
‘ SCALET:1
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B H Bl H1 | Skyddsglas | Bdrark | Synligyta

1180 | 882 | 1000 | 840 | 1160xB62x2 | 1160x862 | 1145847
1000 | 702 | 800 | 660 | 780x682x2 | 980x682 | F65x667

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i RAL 9005, svart.
Lasning med sdkerhetsskruv alt. fjaderstal, gangled.
Informationsdel

Med skyddsglas av 2mm polykarbonat, med plats for
5st A4 plastfickor i bredd nedtill och plats for
linjekarta och fast information upptill.

Barark

PVC Foam, 1160x862x2mm.

Férankring

Med fardiga hal, matt hal B:1000, H:840, for
fastsattning i redan befintliga skydd.

Matt

Storlek 1180x882 mm, med synlig yta pa
1145x847mm.
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Stomme Tillval
PuIverIackera.de aIurTliniumprofiI.er, i valfri RAL-kulor. « Belysning ”Frontline”. El-anslutning till
Som alternativ anodiserade profiler. kopplingsdosa pa stolpen
Tak * Nedgjutningshylsor
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt &l gshy
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Broschyrladori A3, A4 eller A5

Plastlaminat, alucubond alt lackerad aluminiumplat.

Informationsdel

Med skyddsglas av polycarbonat, Iases med
sakerhetsskruv.

Markforankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Enligt skiss. For ovriga kombinationer begar offert.
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UpTown FS




Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulor.

Frontddrr med gasdampare.

Informationsdel
Anslagsyta vitlackad plat med magneter. Las Dirak.

Markférankring

Pa stolpar for nedgjutning.

Matt

Modell A: 570x790x50mm (4 st A4)

Modell B: 800x790x50mm (6 st A4)

Modell C: 1030x790x50mm (8 st A4)

Modell D: 1260x790x50mm (10 st A4)

Modell E: 1030x1110x50mm (12 st A4/4 st A3)
Modell F: 1260x1110x50mm (15 st A4/6 st A3)
Modell VT: 1074x1004x50mm (6 st staende A3)
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Tillval
* LED-belysning.
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Stomme Tillval
PuIverIackera.de aIurTliniumprofiI.er, i valfri RAL-kulor. « Belysning ”Frontline”. El-anslutning till
Som alternativ anodiserade profiler. kopplingsdosa pa stolpen
Tak * Nedgjutningshylsor
Valvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt &l gshy
rokfargad. * Prefabricerad betongplatta
Skivmaterial * Broschyrladori A3, A4 eller A5

Plastlaminat, glas, polycarbonat.

Informationsdel

Med skyddsglas av polycarbonat, Iases med
sakerhetsskruv.

Markforankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.
Matt

Enligt skiss. For ovriga kombinationer begar offert.
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Material %
Tillverkad helt i aluminium. Levereras :
svartanodiserad alternativt lackerad i valfri RAL- L)m
kulor.

Markférankring

Levereras som standard for nedgjutning. Kan
ocksa fas med fotplattor eller vaggfasten.
Matt

Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.
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BANKAR
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Material

Tillverkad helt i aluminium, lackerad i valfri RAL-
kulor. Brador i oljad furu, med avrundade
kanter.

Markférankring

Levereras som standard for montering med
adapter. Kan aven levereras med fotplattor samt
for nedgjutning. Langd pa bankror for montering
i dagen eller pa betongplatta 150mm under
mark.

Matt

Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.
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BANKAR

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
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Material
Varmforzinkat stal, lackerat i valfri RAL-kulor.

Brador i oljad Furu.
Markférankring

Levereras med fotplattor eller for nedgjutning.
Langd pa ben kan anpassas efter dnskemal.

Matt
Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.



| STEIBRANT




ETEJBRANT

1800

o

9603 L0

[

980

175

I
I
f
I

L C-C 1360

Material

Varmforzinkat stal, lackerat i valfri RAL-kulor.
Brador i oljad Furu.

Markférankring

Levereras som standard for nedgjutning. Kan
ocksa fas med fotplattor.

Matt

Enkelsidig, langd 1800mm.
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N

715 mm

1001 870 mm

e

400 mm

Material
Elforzinkat pulverlackat eller rostfritt stalplat. Ram av
inkastoppning i rostfritt stal.

Funktion
Lasanordning pa sida, inre karl i foérzinkat stal.
Oppning sker med trekantsnyckel.

Volymer

301, @ 315 mm, H=580 mm

601, @ 400 mm, H=715 mm

100 |, @ 400 mm, H=870 mm

140 |, @ 460 mm; H=870 mm

Varma askkopp, @ 89, H=500 mm kan monteras pa
papperskorg.

ETEJBRANT

PAPPERSKORG

) 400 mm
—
I
601

301 580 mm

N

£

315 mm

Fastanordningar fér papperskorgar

Forzinkad rorfot @ 50 mm med betongfundament
400x480x150 mm.

Férzinkad nedsdnkt rorfot @ 60,3 mm, med
vidhaftningsjarn och nedsankt betonggrundplatta.

Rostfritt faste for Siti 30 | och 60 I/ rorfot @ 60,3 mm.
Rostfritt vaggfaste for Siti 30 | och 60 I.

Rorfot med metallplatta for Siti 30 1.

Nedsankt rorfot 60x60x1350 mm for Siti 30 | och 60 |.

Fotstall H=215 mm m fotplatta for Siti 30 | och 60 .
Fotstall i stal till volymer 100 | och 140 I.

Betongfundament @ 380 mm, h 160 mm f6r Siti 60 |
och 100 I.

Nedsankt betongfundament, h 500 mm for Siti 140 |,
vikt 150 kg.
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Material

Blankpolerat rostfritt stal. Standardfarg
morkgron alt. rostfritt stal, mot pristillagg aven i
andra kulorer.

Matt

R6r @ 89 mm, H=350 mm alt. 500 mm.

ROr @ 114 mm, H=600 mm alt 1000 mm.
Storlek pa askkopp som monteras pa
papperskorg: @ 89 mm, H=500 mm.

Funktion

Lasanordning pa sida, inre karl i forsinkat stal.

Forankring
Monteras pa stolpe eller vagg.
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PAPPERSKORG NORDIC ASKKOPP REKTANGEL
Material Material

Papperskorg tillverkad av aluminium. Kan Askkopp tillverkad av aluminium. Kan lackeras i
lackeras i valfri kulor, svart ar standard. valfri kulér, svart ar standard.
Funktion

Lasbar langsida

Volym

801

Matt

860 x 500 x 250 mm

Forankring

Galvaniserad montagefot. Vid vaggmontage

forbereds ena langsidan med monteringshal och

utan inkasthal for skrap pa vaggsidan.
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.

_

900

NEDGJUTNINGSROR 900

T
1\
N

N

Material
8-kantig aluminiumprofil 115x115mm lackerad i
valfri RAL-kulor.

| toppen gula (eller valfri kulor) reflexer runt om.

Markforankring
Varmfoérzinkat nedgjutningsrér som
aluminiumprofilen tras over.
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CYKEL/POLLARE

—

Pollare 01-08-02




ETEJBRANT

Material
Galvaniserat stal, lackerat i valfri RAL.kulér,
borstat rostfritt stal 304 alt. rostfritt stal 316.

Storlek
LxDxH 100x80x1000 mm. Stativ 100x80 mm.

Forankring
For nedgjutning eller for att bultas fast.



ETEJBRANT




ETEJBRANT

Material

Blankpolerat rostfritt stal. Standardfarg
morkgron alt. rostfritt stal, mot pristillagg aven i
andra kulorer.

Matt

R6r @ 89 mm, H=350 mm alt. 500 mm.

ROr @ 114 mm, H=600 mm alt 1000 mm.
Storlek pa askkopp som monteras pa
papperskorg: @ 89 mm, H=500 mm.

Funktion

Lasanordning pa sida, inre karl i forsinkat stal.

Forankring
Monteras pa stolpe eller vagg.
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BANKAR

1800

o
450-500

I

if

I

if
395-4L45

e

L C-C 1400 ‘ L .| 100

T %7
Material %
Tillverkad helt i aluminium. Levereras :
svartanodiserad alternativt lackerad i valfri RAL- L)m
kulor.

Markférankring

Levereras som standard for nedgjutning. Kan
ocksa fas med fotplattor eller vaggfasten.
Matt

Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.
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ETEJBRANT

BANKAR

700

108

495

L me
C-C 1360

1030

600

Material

Tillverkad helt i aluminium, lackerad i valfri RAL-
kulor. Brador i oljad furu, med avrundade
kanter.

Markférankring

Levereras som standard for montering med
adapter. Kan aven levereras med fotplattor samt
for nedgjutning. Langd pa bankror for montering
i dagen eller pa betongplatta 150mm under
mark.

Matt

Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.
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1800

o

9603 L0

[

980

175

I
I
f
I

L C-C 1360

Material

Varmforzinkat stal, lackerat i valfri RAL-kulor.
Brador i oljad Furu.

Markférankring

Levereras som standard for nedgjutning. Kan
ocksa fas med fotplattor.

Matt

Enkelsidig, langd 1800mm.
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BANKAR

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505 230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29

Sida 264 info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com
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200

200
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o4 120 | 197

-i 1260 | 50

[

200

w2

200

250

Material
Varmforzinkat stal, lackerat i valfri RAL-kulor.

Brador i oljad Furu.
Markférankring

Levereras med fotplattor eller for nedgjutning.
Langd pa ben kan anpassas efter dnskemal.

Matt
Enkel- eller dubbelsidig i langd 1800mm.



MObelserie
ESTELLE

Team Tejbrant AB, Box 7205, S 187 13 TABY, SWEDEN E
Tel: +46 8 505 230 00, Fax +46 8 505 230 29, E

E-mail: info@teamtejbrant.se, www.teamtejbrant.com



Mobelserie ESTELLE
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900
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DETAIL B

~
/ Betons 40
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180 180 of
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: S

519
362

A3

" SolsC1.514P 1
T

Stomme

Varmgalvaniserat pulverlackerat stal

Sits / Rygg

Lackerad furu alternativt oljad ek eller lark
Matt

Bredd: Fr&n 514 mm, Hojd: 450 (786) mm fran
markniva

Markforankring

Platsgjutning

ETEIBRANT

Team Tejbrant AB, Box 7205, S 187 13 TABY, SWEDEN
Tel: +46 8 505 230 00, Fax +46 8 505 230 29, E-mail: info@teamtejbrant.se, www.teamtejbrant.com
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ETEJBRANT

The Advantage of latest product

All in one, Integration design

put solar panel, LED lamp, battery and controller all in one box

without any cable, easy to install and ship o Solar Module

Longer service life

Easy to maintain and replacement

motion sensor

LED LAMP °

Controller

Battery (Lithum-ion LiFePO4)

Art.nr Lampeffekt Solcellspanel Storlek Vikt kg Mont.hojd Kelvin

15366 6W 18v 9W 355x250x35 4 2-3m 4000-6000
15368 8W 18v 18W 504x325x85 6,5 3-4m 4000-6000
15369 9w 18v 9W 326x241x60 2,5 2-3m 4000-6000
15372 12W 18v 12W 415x260x50 4,5 3-4m 4000-6000
15378 18W 18v 18W 505x325x43 6,8 3-4m 4000-6000
15380 20W 18v 20W 515x325x52 7 3-4m 4000-6000
15383 30W 18v 30W 740x325x43 8,5 4-5m 4000-6000

All in One — en totallésning for solenergi med LED-belysning for montering pa vagg alt. stolpe.

| All in One ingar mono-crystalline solpaneler, lithiumbatterier, narvarosensor, alt ljus- eller
tidssensorer.
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HYBRIDSYSTEM

Hybridsystem
Sol- och vindenergi

Producera enkelt din férnyelsebara energi.
Genom att kombinera sol- och vindenergi kan du pa
ett miljovanligt och effektivt satt ordna belysning
aven pa platser som ligger langt fran elnatet.
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Vindturbin
Rotordiameter:

Vikt:

Startvind:

Laddvind:

Max Vindstyrka:
Markeffekt:

Max Effektuttag:
Volt:
Vindriktningskontroll:

WINDTURBIN 290w

AR
7

S

SOLPANEL & 0w

LED-&RMATUR MED MITRDWANE SENSOR ‘l E
r Iz I 1
sl patem e
i ||
T — :l ] ——
| L nist
[ |
Styrenhet
1,44m Extern Sol- Vind Hybrid controller
3,5kg Batteri
2m/s GEL Batteri 12V 24Ah
2-25m/s Solpanel
35m/s 20-40W
200W Belysning
300w LED-Armatur 8W IP44 med Microwavesensor
DC12Vv

Sjalvjusterande
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LED-BELYSNING

Var taksarg City 90 med LED-belysning

LED-skenan har samma matt som
standardskenan och kan darfér ocksa anvandas
for att uppgradera befintliga vaderskydd.

LED-varianten har en total forbrukning pa 30W,
som kan jamféras med lysrérsarmaturen med en
total forbrukning pa 346W. Berdkningarna avser
ett standardtak pa 5 meter.

Livslangden skiljer sig ocksa vasentligt da LED-
armaturen har en livslangd pa ca 50 000 timmar,
att jamféra med 10-13 000 timmar for en
lysrorsarmatur.

Team Tejbrant AB | BOX 7205 | S-18713 TABY SWEDEN
TEL +46 (0)8 505230 00 | FAX +46 (0)8 505 230 29
info@teamtejbrant.se | www.teamtejbrant.com

Sida 273

Standardskena T8 med konventionell drossel:
36W L=1295 mm

30W L=995 mm

18W L=695 mm

Livslangd ljuskalla ca 10-13 000 timmar
(fullfargsror)

Total forbrukning: 346W (5-meters tak)

LED-skena Osram BL 02:
7,2W L=1620 mm

Livslangd ljuskalla ca 50 000 timmar
Total forbrukning: 30W (5-meters tak)
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Solcellsbelysning for
vaderskydd med takbelysning
och reklamvitrin

Ett komplett system for att kunna placera vaderskydd med
bade takbelysning och belyst reklamvitrin pa platser som
ligger l[angt fran elnatet.



Beskrivning

Ett komplett system for att kunna ha belyst
reklam i vaderskydd pa platser utanfor elnatet.
Genom att LED belysningen ar speciellt
framtagen for ljusvitrinen sa far man en helt
jamn belysning 6ver hela ytan. Dessutom sitter
det en infalld takbelysning ovanfor tidtabell
tavlan.

Solceller ar monterade dolda pa taket. Batterier,
laddare samt styrbox ar placerade i en isolerad
rostfri lada som monteras pa betongplatta,
forslagsvis under sittbanken.

Belysningen ar dimbar och genom styrboxen sa
kan man programmera olika ljusstyrkor for olika
tidpunkter under dygnet. Pa detta satt
optimerar man outputen beroende pa nar folk
anvander vaderskyddet eller passerar och laser
reklamen. Genom att kontrollera ljusstyrkan sa
optimerar man systemet for de soltimmar man
har under aktuell arstid.

ETEJBRANT

SOLCELLSBELYSNING

Belysningsnivaerna ar forprogrammerade och
optimerade direkt fran fabrik for den
geografiska placering vaderskyddet ska ha men
en programmeringsdosa medfdljer systemet sa
att kund sjalv kan anpassa belysningen efter
eget dnskemal.

Instrument for avlasning av systemet medféljer
dar man kan se status pa batterier samt hur
mycket panelerna laddar.

Solpaneler

1,14kW Crystalline silicon paneler pa taket
Batterier

Deep Cycle solar Batteries 102Ah GEL

Belysning

LED dimbara, Livslangd > 50.000h

Styrbox

Med optimerad laddningsprocess och integrerad
ljuskontroll.



FOR NORDISKT KLIMAT
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SOLCELLSBELYSNING FOR NORDISKT KLIMAT

En komplett modul tillverkad av aluminium i en design som smalter val in i
vaderskyddets design. Monteras enkelt under taket utan behov av synliga
infastningar och kabeldragningar.

Monteringen av modulen och access till komponenter sker ovanifran da takets
polycarbonat skiva 16sgors. Inga synliga infastningar eller mojlighet att dppna
eller demontera modulen inifran vaderskyddet.

Modulen innehaller en komplett styrapparat, 3x12Ah underhallsfritt blybatteri,
3 st LED-belysningar, 1x30W solcellspanel samt dagsljus- och narvarosensor.

Modulen kan levereras i flera langder och bestyckas enligt 6nskemal.

Styrapparaten kanner av solcellspanelens spanningsniva for att faststalla om det
ar dag eller natt.

I daglage ar systemet avstangt och batterierna laddas, dvs belysningen kan inte
tandas.

I nattlage kan man véalja att belysningen ar avstangd tills rorelsesensorn indikerar
att nagon gar in i vaderskyddet vilket da tander belysningen. Alternativt kan
belysningen hela tiden lysa pa en lagre standby-niva i nattlage for att sedan ga
upp i full styrka nar nagon gar in i vaderskyddet.

Om spanningsnivan i batterierna faller reduceras belysningens niva. Systemet
kanner av nar spanningen 6kar och kommer att tillata belysningen att ater ga upp
i full niva.

Om systemet forblir i nattlage mer &n 24h, t ex om solcellspanelen ar tackt med
snd kommer systemet att stangas av for att inte batterierna skall laddas ur.
Systemet forblir avstangt tills dagsljus detekteras och atergar da till normal drift.

Systemet har 10 natters kapacitet med fulladdade batterier.

ETEIBRANT

Team Tejbrant AB, Box 7205, S 187 13 TABY, SWEDEN
Tel: +46 8 505 230 00, Fax +46 8 505 230 29, E-mail: info@teamtejbrant.se, www.teamtejbrant.com
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N

715 mm

1001 870 mm

e

400 mm

Material
Elforzinkat pulverlackat eller rostfritt stalplat. Ram av
inkastoppning i rostfritt stal.

Funktion
Lasanordning pa sida, inre karl i foérzinkat stal.
Oppning sker med trekantsnyckel.

Volymer

301, @ 315 mm, H=580 mm

601, @ 400 mm, H=715 mm

100 |, @ 400 mm, H=870 mm

140 |, @ 460 mm; H=870 mm

Varma askkopp, @ 89, H=500 mm kan monteras pa
papperskorg.

ETEJBRANT

PAPPERSKORG

) 400 mm
—
I
601

301 580 mm

N

£

315 mm

Fastanordningar fér papperskorgar

Forzinkad rorfot @ 50 mm med betongfundament
400x480x150 mm.

Férzinkad nedsdnkt rorfot @ 60,3 mm, med
vidhaftningsjarn och nedsankt betonggrundplatta.

Rostfritt faste for Siti 30 | och 60 I/ rorfot @ 60,3 mm.
Rostfritt vaggfaste for Siti 30 | och 60 I.

Rorfot med metallplatta for Siti 30 1.

Nedsankt rorfot 60x60x1350 mm for Siti 30 | och 60 |.

Fotstall H=215 mm m fotplatta for Siti 30 | och 60 .
Fotstall i stal till volymer 100 | och 140 I.

Betongfundament @ 380 mm, h 160 mm f6r Siti 60 |
och 100 I.

Nedsankt betongfundament, h 500 mm for Siti 140 |,
vikt 150 kg.
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PAPPERSKORG NORDIC ASKKOPP REKTANGEL
Material Material

Papperskorg tillverkad av aluminium. Kan Askkopp tillverkad av aluminium. Kan lackeras i
lackeras i valfri kulor, svart ar standard. valfri kulér, svart ar standard.
Funktion

Lasbar langsida

Volym

801

Matt

860 x 500 x 250 mm

Forankring

Galvaniserad montagefot. Vid vaggmontage

forbereds ena langsidan med monteringshal och

utan inkasthal for skrap pa vaggsidan.



SEDUMTAK

Sedum - ett gronare
alternativ




. (N

| princip kan alla vara produkter levereras med
sedumtak.

De energieffektiva grona vaxterna pa taket tar
upp och binder bade CO2 och 6vriga
luftféroreningar. De fordrojer och minskar daven
dagvattenavrinningen upp till 50 %, vilket
minskar risken for dversvamning vid skyfall.
Sedumtak ar dessutom, forutom det estetiska
vardet, i princip underhallsfritt.

Sedummattan odlasi Smaland och bestar av 7-
12 olika hardiga och torktaliga sedumarter. Den
sakra uppbyggnaden har en minimal bygghdjd
och vikt och vager bara ca 50 kg/m? nar det ar
vattenmattat.

ETEJBRANT

SEDUMTAK

Leveranstid:
Mellan april - oktober, for basta gro-
forutsattning.

Skotselrad:

Tillfor naring for en frodigare och tatare
vaxtlighet. Bevattning rekommenderas under
torkperioder, sarskilt under mars-maj, for en
snabbare tillvaxt. Godsla dven garna sedumtaket
under varen.

Artsammansattningen kommer att variera

beroende pa yttre paverkan sasom klimat,
vaderstreck, nederbord.
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