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Murar for alla
hojder. Allt ar

mojligt med
vara sex
murmodeller.

COMPAC PLUS
KEYSTONE COMPAC ,
EN KRAFTFULL FRISTAENDE

VARLDENS MEST SALDA STODMUR. FUNKISMUR MED HOG FLEXIBILITET.

FRISTAENDE MURAR En

fristaende mur kan gora

mycket gott, bade som

tomtavgransare och

effektivt insynsskydd.

Vara fristaende murar
KEYSTONE COMPAC CUT ar lattmonterade och kan
EN STABIL STGDMUR MED UNIKT, COMPAC CUT PLUS byegas upp till 12 skift.

GRANITLIKNANDE UTSEENDE. EN FRISTAENDE VARIANT AV COMPAC CUT.

STODMURAR Med vara
populdra stodmurar kan
du plana ut tradgarden
och bygea vackra

terrasseringar. Fran ett
skift till stodmurar som

KEYSTONE GARDEN WALL stracker sig flera meter
EN NATT VARIANT AV COMPAC. ovan mark.

PERFEKT FOR DEN LAGRE STODMUREN. EN RUSTIK KLASSIKER. FUNKAR BADE SOM FRISTAENDE MUR OCH STODMUR.

KEYSTONE COUNTRY MANOR
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Murar och marksten ar tradgardens ryggrad. De skapar struktur
och fyller praktiska funktioner, som att skapa rumskansla och
jamna ut hoéjdskillnader. Utifran dem kan din tradgardsvision ta
form. Valet av vaxter och hur du véljer att belysa tradgarden med
tradgardsbelysning gor ocksa sitt for ett tilltalande slutresultat.
Ju mer du forbereder dig och ser till helheten desto battre.
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Bilden forestaller en byggsten fran Keystone Compac.

Hal for glasfiberstavar Varje stav l&ser blocken sakert pa plats.

Murlutning Varje block har dubbla hal for montering av glasfiberstavar.
Pa sa satt kan man justera murens lutning genom att vélja hal.

Mindre transportvikt Varje block &r forsett med ett stérre halrum for battre
3 grepp i marken och minskad transportvikt. Vid montering fyller du haligheten
med krossad makadam (8-16 mm) som okar saval vikt som stabilitet.

4 Sned kant Gor det mojligt att bygga en svangd mur.

Glasfiberstavar Keystones glasfiber-
stavar ar starka, latta och rostar inte.
Konstruktionen ger flexibilitet att fa
precis det resultat du 6nskar.

\ '! @STONE‘@
RETAINING WALL SYSTEMS
A CONTECH COMPANY

Keystone — varldens
mest salda mursystem.

Du behover varken murbruk eller specialverktyg for att bygga en Keystonemur.

En sak ar vi extra stolta 6ver —vara stodmurars unika
laskonstruktion som bade gor monteringen enkel och resulterar

i ett mycket hallbart resultat. Tekniken kallas Keystone, dar
stenblocken halls pa plats med hjalp av lasstavar tillverkade i
glasfiber. Muren kan pa sa satt monteras helt utan murbruk eller
specialverktyg. Keystone-tekniken ar beryktat och anvands idag
aven i stora vag- och broprojekt. Hittills har mer an 50 miljoner
kvadratmeter mur byggts med Keystone-teknik. Det gor Keystone
till varldens mest salda stodmursystem.
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Bygg rak eller svangd stodmur,
90° horn och trappsteg.

Extra val lampad for den hogre stodmuren.



KEYSTONE COMPAC ar snygg pa utsidan och
stark pa insidan. Det ar inte svart att forsta
att Keystone Compac ar varldens mest
salda stodmur. Raka och rena linjer och
spannande struktur som matchar de flesta
hustyper. Det finns alltid ett utférande som
passar just ditt hus.

Dessutom ar monteringen enkel, dar varje
sten halls pa plats med hjalp av Keystone
lasstavar. Keystone Compac ar oslagbar
nar det kommer till den hogre stodmuren.
Och den tal att byeggas riktigt hog. Keystone
Compac anvands till exempel ofta i vag- och
brobyeggen over hela varlden.

14 heda

KEYSTONE COMPAC

En kraftigt sluttande tradgard kan ge oanade méjligheter. Med hjalp av terrasseringar kan
du vanda forhallandena till ndgot estetiskt spannande. Samtidigt skapar det mer odlingsyta
och fungerar som vagg till lagre etage.
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KEYSTONE COMPAC

Komplettera med ett snyggt staket nar du bygger manga skift.

Utnyttja hojdskillnaden med trappor och stodmurar.

16 heda KEYSTONE COMPAC KEYSTONE COMPAC heda 17



Robust och hallbar.

Samma struktur och farger som
Keystone Compac stodmur.



COMPAC PLUS dr en robust mur med stor
valfrihet. Det ar en fristaende mur med
samma hugegna struktur och farger som
var populara Keystone Compac stodmur.

Compac Plus ar perfekt om du vill
krona din stodmur med nagra skift
fristaende mur. De kraftfulla blocken
[amnar ett imponerande intryck.

Compac Plus ar perfekt nar du vill bygga en helt fristdende mur, eller lata din Keystone
Compac stodmur fa en snygg fortsattning ovan jord.
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COMPAC PLUS

Compac Plus kan byggas i upp till tolv skift.

Dubbelsidiga Compac Plus har samma struktur, farger och karaktdr som var populara
Keystone Compac stodmur.

22 heda COMPAC PLUS COMPAC PLUS heda 23



Enkel montering med glasfiberstavar.

Bygg rak eller svangd
stodmur och 90°-horn.



KEYSTONE COMPAC CUT ar en mur som ger dig
stor valfrihet. Detta ar en massiv mur med
ett kraftfullt granitliknande utseende, bade
robust och flexibel — perfekt nar du vill
bygea den lite hogre stodmuren.

Pa insidan doljer sig den beprovade
Keystone-tekniken som gor muren
stabil och extremt hallbar. Ett komplett
mursystem som kan byggas som du vill.

26
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KEYSTONE COMPAC CUT

Keystone Compac Cut finns i tva olika fargnyanser. Murens utseende forhojer intrycket av
hela tradgarden, oavsett hur du viljer att bygga den. Valfriheten ar stor och anvandnings-
omradena dr manga.
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Robust och hallbar.

Kraftfullt utseende med
manga valmajligheter.



COMPAC CUT PLUs dr en fristaende mur med
karaktar. Samma ytstruktur som Keystone
Compac Cut stodmur. Perfekt om du

vill krona din stodmur med nagra skift

fristaende mur. Robust och mycket flexibel.

Kontrasten mellan den harda stenen
och det mjuka utseendet ar effektfullt.
En mur med dubbelsidig struktur vi ar
mycket stolta over.

30 heda

COMPAC CUT PLUS

Compac Cut Plus ar perfekt nar du vill bygga en helt fristdende mur, eller lata din Keystone
Compac Cut stédmur fa en snygg fortsattning ovan jord.
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Enkel montering med glasfiberstavar.

Bygg en rak eller svangd stodmur,
90°-horn och trappsteg.



KEYSTONE GARDEN WALL dr liten, flexibel

och naturligt vacker. Muren ar en mindre
variant av var populara Keystone Compac—
mur. En natt modell som passar perfekt nar
du vill bygga en lite lagre stodmur.

Manga valjer just Keystone Garden Wall
fOr att bygega vackra terrasseringar, ett
smart satt att utnyttja hela tradgardens yta,
till exempel for solstolar, grillplats eller
odlingar. Muren passar ocksa bra for dig
med grona fingrar som vill rama
in blommor och planteringar.

Keystone Garden Wall passar perfekt nar du vill bygga en stodmur upp till en meter.
Kan kombineras med trappsteg fran Keystone Compac-serien.
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Gar att bygga som fristdende mur och stédmur.

Bygg en rak eller svangd mur,
90°-horn, pelare och trappsteg.



KEYSTONE COUNTRY MANOR dr Hedas svar pa
brittisk, rustik tradgardsromantik. En
fantastiskt charmig mur som for tankarna
till de brittiska 6arna och prunkande
tradgardar pa landsbygden. Keystone
Country Manor har ett vaderbitet utseende
som ger en rustik kansla.

Muren kan byggas fristaende, men
fungerar lika bra som stodmur. Keystone
Country Manor ar mycket flexibel, designad
for att kunna folja tradgardens former.
Oavsett om du ska bygga en rak eller
svangd mur. Muren monteras med
Keystone lasstavar som gor muren extremt
hallbar och lattmonterad.

38 heda

KEYSTONE COUNTRY MANOR

Keystone Country Manors vaderbitna yta for tankarna till en nostalgitripp pa den brittiska landsbygden.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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KEYSTONE COUNTRY MANOR

Ge uteplatsen en vacker inramning.

Keystone Country Manor ar var mest mangsidiga mur. Beryktad for sin hallbarhet och
flexibilitet som stédmur men den fungerar minst lika bra som fristaende mur.
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KEYSTONE COUNTRY MANOR

Keystone Country Manors stil passar lika bra till nybyggda som aldre hus.

Klassisk gatsten matchar Keystone Country Manors naturmixfaragde block perfekt.
Komplettera med gréna vaxter sa far du en prydlig och lattskott tradgard.
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TRAPPOR — ett steg i ratt riktning, sa
som du vill ha det. Manga tradgardar
ar fantastiska, inte minst de med stora
nivaskillnader. Samtidigt ar det mycket yta
som inte kan utnyttjas, for att inte tala om
hur svart det ar med tradgardsskotseln.
Genom att skapa terrasser med vara
stodmurar oppnar du upp tradgarden for
nya moijligheter. Och med snygea trappor
forbinder du de olika nivaerna. Vi har
trapplosningar for alla behov, korta, langa,
raka och vinklade. De blir helt enkelt
precis sa som du vill ha dem.

Med vara trappsten kan du knyta samman tradgardens olika etage med matchande sten som
forstarker helhetsintrycket.

bk hedka JRAPPOR o TRAPPOR heda 45



TRAPPOR

Gor nagot riktigt snyggt av nivaskillnaden.

Tank pa att trappan inte nodvandigtvis maste leda rakt upp till huset. Lat den istéllet folja
tradgardens naturliga former.
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GRILLMASTAREN

For dig som alskar att laga mat ute i friska luften.
| paketet ingar en Landmann Triton gasolgrill, en

komplett uppsattning Country Manor mursten

for omramning samt tva gedigna granitskivor for

praktisk arbetsyta (59x56 cm/skival).

LANDMANN TRITON PTS
SAPPHIRE BLACK GASOLGRILL.

Utrustad med Landmanns nya varmesystem
PTS for optimerad grillvarme. Gallret av
kraftigt gjutjarn ger en jamn varme. Stort
varmhallningsgaller med plats fér mycket mat.
En stryktalig grill med manga emaljerade delar.
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MONTERING BYGG PA HOJDEN SA HAR MONTERAR DU

Till murar hogre an 0,9 meter eller murar med . B
héa belastning fré ken bak 2 cte iord 1 Forbered underlaget Grav ur ett grunt
0g belastning fran marken bakom, maste jord- dike anpassat till din mur. Lamna plats

KEYSTONE COMPAC & KEYSTONE COMPAC CUT armering goras med geonat. Vihjalper garna bakom blocken fér dranerande fyllnads-

till med berédkningar och monteringsanvisning. material. Ligg ett underlag pa cirka

15 cm av krossad makadam (8-16 mm).
Virekommenderar att 10% av murens
totalhdjd laggs under marken. Dock

Keystone Compac och Keystone Compac Cut har en unik

laskonstruktion med Keystone glasfiberstavar som — minst 15 cm.
gor murarna stabila och lattmonterade. Du behdver Koo o> L
- ~ 2 Lagg forsta lagret Forsta lagret block

varken murbruk eller specialverktyg. Du kan bygga laga

d
v
<

ldggs med pinnhalen uppat, sida vid

®
l"‘\

- - . - . o
motfyllda murar utan jordarmering. Armerar du a andra * >Ev.jordarmemg sida, med 0,5-1mm mellanrum, pa det
. . . . ' . P med geont iordninggjorda underlaget. Kontrollera
sidan med geonat kan du bygga en riktigt hog stodmur. pé bade bredd och djup att varje block

8-16 mm makadam ligger plant. Forsta lagret ar avgorande
30 cm bakom blocken for ett lyckat slutresultat.

".E‘I
|

Grundléaggning

d 8-16 kad
me mm maxadam 3 Installera lasstavarna Montera

DETALJER SOM GOR e e
KEYSTONE COMPAC UNIK glasfiberstavarna i varje block [tva

stavar per block]. Stavarna skapar
automatiskt en forskjutning for
efterfoljande lager. For vertikal mur
valjs de framre hélen och fér lutande
mur de bakre.

OBS! For god dranering ska du fylla upp ett minst 300
Unik konstruktion med lasstavar av glasfiber. mm brett lager med krossad makadam (8-16 mm)
bakom blocken. Om fyllningsjorden ar erosionskanslig
kan en fiberduk placeras mellan makadamlagret och
Flexibel. Bygg konvexa, konkava, ldga eller héga murar. bakomvarande jordmaterial. Da férhindrar du att fint

90° Horn och trappor. jordmaterial transporteras in i den dranerade zonen.

Enkel montering utan murning och specialverktyg.

4 Fyllning och packning bakom
muren Fyll alla hdligheter i, mellan
" och 30 cm bakom blocken med
FARGER KEYSTONE COMPAC krossad makadam (8-16 mm). Packa
Hal fér glasfiberstavar Dubbla hal for glasfiber- fyllnadsmaterialet efter varje lager
som l&ser blocken och stavar. Du véljer murens for att utesluta sattningar. Bakom
samtidigt tillater justering lutning genom att valja hal. detta draneringsomrade kan man fylla
och anpassning. med det material som finns pa plats.
Komprimera och fyll pa i omgangar.
Sopa bort grus och skrap fran blocken
innan du lagger nasta lager.

5 Ldgg aterstaende lager L&gg nasta
lager block sd att glasfiberstavarna
passarinihalen pa blockens undersida.
Centrera blocket 6ver skarven mellan

= tva underliggande block (som bilden
FARGER KEYSTONE COMPAC CUT visar). For varje nytt lager upprepa steg
3, 40chb.

Gra Grafit

Halrum fér att minska transport-

vikten. Vid montering fyller du

haligheten med krossad makadam Sned kant som méjliggér 6 Montera tOPP?lOEkSt Mfuren avslutas
(8-16 mm) som okar vikt, friktion och att bygga en svingd mur. med ett tOPp.b f)C : “ra -r.am
stabilitet. toppblocket i lage. For basta resultat

kan blocken limmas.

Keystone Compac med geonat.

Grafit Brungrafit
Glasfiberstavarna ar starka, Blocken levereras Nyansskillnader i farg och struktur kan forekomma
latta och rostar inte. med rak yta och anses ej utgéra nagot fel i varan. Kalkutféllningar

kan forekomma och utgor ingen reklamationsorsak.
Avvikelse pa grund av tryckningen kan forekomma.
Monterad mursten reklameras ej.
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SA HAR BYGGER DU HORN COMPAC PLUS &

COMPAC CUT PLUS

Compac Plus och
Compac Cut Plus ar
fristdende murar med
samma ytstruktur
som stodmurarna
Compac och Compac
1 2 DETTA KAN DU BYGGA Cut. Halrummet i varje
1 Svangd stodmur Folj naturens variationer blOCk gor det mOJllgt
med utat- eller indtbuktande kurvor. att fylla med makadam
instaradie - 7m eller betong, vilket ger
en stabilitet 8t muren

Girning av toppsten i horn Forsta stenen girad Andra stenen girad Tredje stenen kapad

2 Vertikal stodmur Motfylld stodmur som .
passar alla typer av trddgardsmurar. som kan byggas I upp
3 4 till tolv skikt.
3 Lutande stodmur
4 Trappa
FARGER COMPAC PLUS
5 H6g mur med geondt Jordarmera
med geonat. Dessa murar maste
5 6 dimensioneras av en fackman.

[ 90° horn Bygg tva typer utav horn.
Indtgaende eller utdtgaende.

Gra Grafit

FARGER COMPAC CUT PLUS

Rak Topp rak rekt. Hornsten Trappsten
Djup (cm]) 30cm 29 cm 23cm 35cm
Bredd (cm) 46 cm 46 cm 46 cm 40 cm
Hojd (cm) 20 cm 7,5 cm 20 cm 15 cm
Vikt (kg) 33 kg 22,5 kg 37 kg 45 kg Grafit Brungrafit
Block/pall 24 st 42 st 24 st 20 st
Kg/pall 792 kg 945 kg 890 kg 900 kg

Nyansskillnader i farg och struktur kan forekomma
och anses ej utgéra nagot fel i varan. Kalkutfallningar
kan férekomma och utgor ingen reklamationsorsak.
Avvikelse pa grund av tryckningen kan forekomma.
Monterad mursten reklameras e;.

Glasfiberstavar art.nr 198680 - medfdljer ca 22 st per m? till Compac.

heda h2 MONTERING KEYSTONE COMPAC

DETALJER SOM GOR COMPAC PLUS UNIK

Dubbelsidig mursten med samma utseende som Compac.
Fungerar bade som komplement till Compac och helt fristdende mur.

Kan byggas i upp till tolv skift.

HORN COMPACT PLUS

1 2 3
4 5 6
1 Knack byggstenen vid 4 Nasta skift. Lagg
anvisning " eller anvand byggstenen mot hornet.
redan fardigknackta block.
5 Placera den lilla stenen
2 L&gg den storre stenen, Vs« mot byggstenen i
¥ i hornet enligt bild. motsvarande skift.
3 Lagg den mindre 6 Ldgg den stora stenenii
stenen enligt bild. hérnet. Montera sedan

toppstenen. Klart!

BOJ KONVEX
1 2 3
4 5 6
1 Placera ut och mat 3 Lagg ditden
mellanrummet mellan kapade stenen.

byggstenen vid ytterkant.
4[5 Fortsatt pd samma
2 Mét vid innerkant satt genom bojen.

och kapa har.
) Lagg vidare med vanlig

byggsten vid rakstracka.

ANDAVSLUT
1 2 &
4 5
1 Dela stenen. 4 Lagg ditden
kapade stenen.
2/3 Laggdit Vs bit. 5 Lagg dit % bit.
MONTERING COMPAC PLUS 53
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SA HAR MONTERAR DU

Stodmur med fristdende forhéjning

Block monteras med halvstens forskjutning

Blocken limmas med montagelim for betong.

Var sarskilt noggrann vid limning av kronsten.

Vertikal armering ska vara B500B och skall alltid vara
kringgjuten. Minsta tackande betongskikt 25 mm.

Betongkvalitet C20/25

Armering skall forankras ned i underliggande

Kanaler fylls pd
med makadam

Kronsten

2¢10ivarannan kanal

Kanaler fylls pa T=I=T=T=T=T=7

med makadam

Kronsten

KEYSTONE COUNTRY MANOR

Keystone Country Manor kan byggas bade som fristdende mur och som
stodmur. Blocken ar grovhuggna och oregelbundna, vilket paminner om
naturliga stenblock. Det flexibla mursystemet med Keystones patenterade

Geonat

Draneringsmaterial

Compac block med minst 3 skift.
Se dven figurernat h.

Murar hdgst 4 skift (figur 1)
Vertikal armering behdvs ej

Grundsula minst
300x150 oarmerad

Halrummen bor fyllas med
makadam for extra stabilitet

Murar hdgst 8 skift (figur 2)

Vertikal armering: 2610 c/c

Pelare hogst 5 skift
Vertikal armering behdvs ej

Halrummet bor fyllas med
makadam for extra stabilitet

Pelare hogst 13 skift hoga
Vertikal armering: 4910

Pelaren fylls med betong

Makadam

Geonat

Dréneringsmaterial

lasning med glasfiberstavar gor muren mycket lattmonterad. Du bygger
din Keystone Country Manor helt utan murbruk eller specialverktyg.

Geonét

delav muren ska vara

under jord, dock minst 16 cm

Kronsten

i varannan kanal

Grundsula minst
700x200 med 3¢10

Murar hdgst 12 skift (figur 3)

2¢10ivarannan kanal

Kronsten

Varannan kanal
fylls med betong

Grundlaggnin:

Minst en tiondel av muren ska vara
under jord, dock minst 15 cm

Varje kanal fylls
med betong

2¢10ivarje kanal

Krénsten

DETALJER SOM GOR KEYSTONE
COUNTRY MANOR UNIK

1. H3l for glasfiberstavar nir du anvinder blocket som
hornsten.

2. Hal for glasfiberstavar. Du viljer murens lutning genom
att vilja hal.

3. Gammalt och rustikt utseende som for tankarna till
gamla tiders slottsmurar och herrgardar.

4. Halrum for att minska transportvikten. Vid montering

JORDARMERING MED GEONAT

Till Keystone Country Manor hogre an 0,75 meter eller murar
med hdg belastning fran marken bakom, maste jordarmering
géras med geonat. Da ladgger man ett jordarmeringsnat som
fastsiglasfiberstavarna. Aterfyllnadsmaterialet tranger

ner mellan natets 6ppningar och skapar en lasningseffekt
som gor muren mycket stabil. Vi hjalper dig garna med
geotekniska berakningar och monteringsanvisningar.

Glasfiberstavarna placeras i hdlen. N&r stavarna ar

Grundsula:
B=1000, H=250

Dranerande grus

Ej tjalskjutande material
Hégst 12 skift (figur 3)

Vertikal armering: 210 c/c ] 8760 Heso e
i varje kanal S
Grundsula minst === ":Gr'jniui_ff i o ==~
1000%250 med 4210 B=al0, Hese = =
Drénerande grus Dranerande grus
Ej tjalskjutande material Ej tjalskjutande material
Hégst 4 skift (figur 1) Hégst 8 skift [figur 2)
Compac B B
Cut Plus Byggsten Horn Andavslut Andavslut halv Topp
Djup (cm) 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 29 cm
Bredd (cm) 46 cm 46 cm 46 cm 23cm 46 cm
Hojd (cm) 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 7.5 cm
Vikt (kg) 27,5 kg 29,5 kg 27,58 kg 13,5 kg 21 kg
Block/pall 32 st 24 st 16 st 16 st 42 st
Kg/pall 880 kg 708 kg 440 kg 216 kg 882 kg
Compac Plus Byggsten Horn/avslut Topp Pelarelock
Djup (cm) 23 cm 23 cm 29 cm 55cm
Bredd (cm) 46 cm 34,5/11,5 cm 46 cm 55cm
Hojd (cm) 20 cm 20 cm 7,5 cm 7,5 cm
Vikt (kg) 29,5 kg 22,1/7,4 kg 22,5 kg 51 kg
Block/pall 32 st 16 par 42 st 10 st
Kg/pall 944 kg 472 kg 945 kg 510 kg
heda b4 MONTERING COMPAC PLUS

monterade sa styr de nasta lager av block automatiskt pa
ratt plats. For murar hogre an 0,75 meter ska du anvdnda
geonat for att fa basta stabilitet. Vi rekommenderar dven ett
draneringsror bakom det nedersta lagret.

fyller du haligheten med dridnerande material som dkar
vikten och stabiliteten.

5. Glasfiberstavarna ar starka, latta och rostar inte.

JORDARMERAD VERTIKAL MUR

300
| _mm

Toppblock 75 mm

300 mm
_ EJ JORDARMERAD VERTIKAL MUR
Geonat
e 260 mm , 300 mm
U
toppblock 76 mm 1 !
Draneringsmaterial
Dréaneringsmaterial
150 mm ~—— Grundlaggning 150 mr-n“ _— Grundlzggning

Minst en tiondel av muren ska
vara under jord, dock minst 15 cm.

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR 5
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ALLMANT OM MONTERINGEN

Keystone Country Manorblocken kan monteras i

tva olika ldgen. Fér stédmurar fungerar antingen

det 6ppna eller det slutna laget (se nedan). Fér
brostningar, pelare, vaggpelare etc. dar murens yta
kan ses fran mer &n ett hall bor det stdngda laget
valjas (se nedan). Nar det 6ppna laget anvands se da
till att fylla spalten med krossad makadam (8-16 mm).

Pa ovansidan av blocken sitter tre rikthdl med vilka du
valjer murens lutning. Kanalen pd blockets undersida
ansluter till det underliggande skiftet via stavarna.
Murar kan byggas med kraftoverforande mekaniska
forband och vara utformade med 90-gradershérn och
som svangda eller raka murar, utan att det paverkar
forbanden eller murens hallfasthet. Kanalvaggen

vid blockets undersida ger en snygg avslutning i
90-gradershorn, pa vaggpelare och vid murslut.

Vid behov kan du ta bort kanalvdaggen for att fixera
stavarna. Ta dock endast bort vdaggen om en pinne
fran det underliggande blocket berdr detta omrade.

Modnster och utseende

Undvik att ldgga blocken sa att det blir vertikala fogar
som &r hogre an tva skift (se bild).

Farger

Country Manor finns i naturmix och grafitmix.

/

Kanalvagg

OBS! For god dranering ska du fylla upp ett minst
300 mm brett lager med krossad makadam

(8-16 mm) bakom blocken. Om fyllningsjorden

ar erosionskanslig kan en fiberduk placeras
mellan makadamlagret och bakomvarande jord-
material. Da férhindrar du att fint jordmaterial
transporterasiniden drdanerade zonen.

SIDA MOT JORDFYLLNING F- DRANERINGSMATERIAL 300 MM

OPPEN STANGD _/‘
ANSLUTNING ANSLUTNING
MURENS FRONT

SA HAR MONTERAR DU

Forbered underlaget Borja med att
grava ut ett grunt dike anpassat till din
mur. Lamna plats bakom blocken for ett
dranerande underlag. Fyll underlaget
med krossad makadam (8-16 mm), cirka
15cm. Vi rekommenderar att 10 % av
murens totalhdjd laggs under marken.
Dock minst 15 cm.

Lagg forsta lagret Forsta lagret block
l&ggs pa det forberedda underlagret
med pinnhalen uppat. Blocken laggs
sida vid sida, med 0,5-1 mm mellanrum.
Kontrollera pa bade bredd och djup att
varje block ligger plant. Forsta lagret ar
avgorande for ett lyckat resultat.

Installera ldsstavarna Montera tva
glasfiberstavarivarje block. Stavarna
forbinder automatiskt efterféljande
lager. For vertikal mur valjs de mittersta
halen och for lutande mur de bakre. Det
framre halet (mot murens front) kan
anvandas slumpmassigt for vissa block
for att fa dem att sticka ut och skapa
variation i murytan.

Fyllning och packning bakom

muren Fyll alla héligheter i, mellan
och 30 cm bakom blocken med
krossad makadam (8-16 mm). Packa
fyllnadsmaterialet efter varje lager
for att utesluta sattningar. Bakom
detta draneringsomrade kan man fylla
med det material som finns pa plats.
Komprimera och fyll p& i omgangar.
Sopa bort grus och skrap fran blocken
innan du lagger nasta lager.

Légg aterstaende lager Ligg nasta
lager block sd att glasfiberstavarna
passar inihalen pa blockens undersida.
Centrera blocket 6ver skarven mellan
tva underliggande block (som bilden
visar). For varje nytt lager upprepas
steg 3, 4 och 5.

Montera toppblocket Muren avslutas
med ett toppblock. Dra fram
toppblocket i lage. For basta resultat
kan blocken limmas.

b6 MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

GRUNDLAGGNING

Grundlaggningar:

Packat dranerande friktions-
material (oorganiskt)

Makadamb&dd med 8-16 mm
krossad makadam

Grundlaggningens tjocklek:
150 mm

KURVOR

Utformningen av Keystone
Country Manorblocken gor det
enkelt att bygga kurvor. Konvexa
och konkava kurvor ger ett
elegant och vackert utseende
samt gor muren stark.

Stodmurar: Placera blocken
langs den onskade kurvan.
Om det blir sma V-formade
tomrum mellan blocken ar det
inte ndgot problem. Lagg bara
draneringsmaterial i dessa
tomrum.

Borja alltid med att bygga muren

pa den lagsta nivan. Gor steg i ~._

grundlaggningsnivan som T

motsvarar blockens hojd, 150 mm. \"\-\\.

Nar gjuten grundlaggning anvands T -
ar det mycket viktigt att stegen 150 o

exakt motsvarar héjden hos
blocken. Med en betonggrund
finns det sma méjligheter till
korrigeringar om stegen ar storre
an blockens hojd.

Brostningar: Nar block ar synliga
fran tvd hall valj d& en passande
blocklayout som gor att blocken
ligger vil an mot varandra sa

att det inte finns springor pa
ndgon av sidorna. For att undvika
springor i fristdende murar kan
blocken behdva kapas.

Radier: 1,4 m &r den minsta

radie som kan tillampas

nar blocken placeras i ett
slumpmassigt monster utan att
block behover kapas eller att ett
oproportionerligt antal sma block
anvands. Om mindre radie dnskas
méste en stérre andel sma

block anvandas och en del block
dessutom kapas.

JORDARMERING MED GEONAT

Under normala markférhallanden
kan muren byggas upp till 0,75
meter utan jordarmering.Till
murar hégre an 0,75 meter eller
murar med hog belastning fran
marken bakom, maste jord-
armering goras med geonat.

D& lagger man ett starkt nat

som fasts i glasfiberstavarna.
Aterfyllnadsmaterialet tranger
ner mellan natets 6ppningar och
skapar en ldsningseffekt som gér
muren mycket stabil.

Vi hjalper dig garna med
geotekniska berakningar och
monteringsanvisningar.

4 !
Toppblock 75 mm !
e

Jordarmerad vertikal mur

: 290 mm
H 300

|
11260 mm| ! mm '
1|-289.mm  mm |

300 mm

‘<—>‘<—>
'

toppblock 75 mm |

Country manor-block,
nivan okas i steg om
150 mm

0BS! Minst ett block eller motsvarande en tiondel av murens

hojd ska ligga under markytan.

MURENS FRONT w O NVEx
. /(ONKP\] /,/ .
&)RANERINGS/
MATERIAL
JORDSIDA

/]
1,4m

Minimiradie

OBS! Kurvor kan géras bade konvexa (utatgdende) och
konkava (indtgdende) och med en mur som nastan ar vertikal
eller som ar utford med en forskjutning av 25 mm mellan

Lutande markyta Plan markyta

skiften. L&ga murar och bréstningar ska alltid byggas med

vertikala sidor.

Ej jordarmerad vertikal mur

260 mm_; 300 mm

Draneringsmaterial

Geonat

’/ 150 mm /Grundléggnmg

Dréneringsmaterial

~—— Grundliggning

Minst en tiondel av muren ska

vara under jord, dock minst 15 cm.

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

Glasfiberstavarna placeras i
hdlen. N&r stavarna &r monterade
sa styr de ndsta lager av block
automatiskt pa réatt plats. Under
normala markforhallanden kan
muren byggas upp till 0,75 meter
utan jordarmering. For murar
hogre an 0,75 meter, eller dar
stor belastning forekommer,

ska du anvanda geonat for

att fa basta stabilitet. | vissa

fall rekommenderar vi aven

ett draneringsror bakom det
nedersta lagret.
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HORN

Med Keystone Country Manor

ar horn en naturlig del av din
kreativa design. Alla block kan
anvandas i ett 90-gradershorn
eftersom de har en fyrkantig sida
och tre sidor med struktur. Det
gor att blocken kan anvandas for
stédmurar och fristdende murar
med en, tva eller tre synliga ytor.
For hoga murar rekommenderas
stora block i hornen eftersom det
ger storre hallfasthet.

@& 0@@ ‘36\6\ ()6\(\
SRR S

=
[0}
e
=
!
!
=}
7

S
N B | skifte
& - B 4

& 90° - Oversta
@@ skiftet

& Innerhérn

v

PELARE

Vid fristdende murar maste
konstruktoren, oavsett murens
hojd, ta hansyn till eventuella
krav pa geometrin och
innerarmering for att undvika
att muren valter omkull. Ta
hansyn till vilket djup som kravs
for grunden och om armerade
fundament behdvs for att ge

| 260

| 260

Q
o
«

Med andpelare i storleken 750 mm x 750 mm
kan du bygga en armerad pelare som stod
for grindar, belysningsstolpar etc.

260 | 260 | 260 1

b8

§ Pinnplacering vid
_I 9,5" forskjutning

L Pinnplacering vid
vertikala murar 3

780

Horn med forskjutning:

Horn med positiv forskjutning ar
utformade med ett slumpmassigt
monster liknande det ndstan
vertikala hornet. Vid forskjutning
placeras varje lager stavar med
25 mm forskjutning. Blocken
forskjuts i sidled efter behov for
att en forskjutning pa 25 mm ska
erhallas.

=
INVANDIGT

HORN

~— Véaggforskjutning

r

25 mm férskjutning

UTVANDIGT
HORN

stod och barighet med avseende
pa de radande mark- och
frostforhallandena. Eftersom
forhallandena varierar fran
plats till plats bor en kvalificerad
konstruktér radfragas om

vilken konstruktion som
dverensstammer med gallande
byggnorm.

780
260 mm
mm

De stora blocken har ett extra pinnlage for
anslutning till nasta ovanforliggande skift i ett
90-gradershérn. Halet for pinnen &r vertikalt.

25 mm forskjutning

Vagg- T
forskjutning

Pelarens innerarmering
bor omfatta stalarmering
och fast betongfyllning
tillsammans med en
armerad betonggrund.

Valfritt
toppstens-
monster
75 mm
toppsten
8
260 |
mmo A,
Grundlaggning
ole Markniva
RIE
Murens andpelare ar en storre
260 | T version av "pelarhérnet”. Fordelen

med detta konstruktionsalternativ ar

dels innerarmeringen, som ger battre
stabilitet och tillater hégre hojd.

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

| 260mm |
130 7

Méjligheter for pelaravslutning:
Tradgardsbelysning/ingang

till tradgard

Kruka med blommor eller
prydnadsvaxter

Statyetter/skulpturer
Brevlada
Adresskylt

MUR MED FORSKJUTNING

Bredare murgeometri (basyta) ger bréstningar
ett storre motstand och béttre stabilitet.
Forskjutningarna gor det mojligt att pa ett
elegant satt andra murens riktning.

Anvand forskjutningar for att skapa en
estetisk geometri och tradgardsarkitektur.

0BS!

Minsta forskjutning for tva parallella vaggar,
som visas i detalj pa denna sida, ar 250 mm.
Kontinuerliga férskjutningar pa hégst 3 m
centrum-till-centrum ger bréstningar
stabilitet, i kombination med bygglim och/
eller vertikal armering enligt konstruktorens
rekommendationer.

Det ar viktigt att anvanda block med over-
lappning vid férskjutningar, dar tva block som
kombineras motsvarar en langd pd 500 mm
(se plangeometrin nedan).

Detaljritningarna éver fristdende murar
visar endast delar av muren. De oavslutade
andsektionerna, med synliga kanaléppningar,
arinte avsedda att dskadliggora det

slutliga resultatet.

FRISTAENDE MUR

Med Keystone Country Manor
har du aven mojlighet att bygga
oarmerade, fristdende murar
med varierande plangeometri

0,75m
och begransade hojder. For att max
uppna bredare murytor som ger
muren stabilitet anvands denna ——
lasningsgeometrii allt fran laga 152_”"
stodmurar for 150| mm

uteplatser och terrasser till
pilastrar och bréstningar.

75 mEToppb\ock

Blocken i pelaren &r vridna 90° i
férhallande till det underliggande
skiftet fér att ge lasning.

260
mm

/ 600 mm MAX /752mm

150

MIN

‘ Markniva

Grundlaggning

Grundlaggning

MAX 2,7 m

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

260
mm

260
mm

PELARHORN

| ett typiskt pelarhdrn anvands en
500 mm x 500 mm pelargeometri
for att skapa en integrerad pelare
i slutet av en lopande mur. Denna
detalj bidrar till det estetiska
utseendet och ger stabilitet

i slutet av den fristdende muren.

1 520 mm
260
T mm

Eventuellt hal for vertikal
innerarmering eller elledning
for belysning.

260
mm

260
mm

260
mm
O
260
mm

E . : Blocken i pelaren &rvridna

90° i férhallande till det
500 mm

260

underliggande skiftet for
att ge l&sning.

b9

heda



heda

L-AVSLUT

I likhet med pelarhérnen ger denna detalj stabilitet
och styrka. P& sd satt motverkas de krafter som kan
uppsta i slutet av en fristdende mur och som kan leda

till att muren valter (se plangeometrin till hoger).

Grundlaggning

PILASTER

€
£
o
oY
0
75 mm toppsten visas.
Alternativ: huggen sten,
betongelement eller
andra murverksmaterial 260
mm
€
£ -
o
oY
N —

Markniva

260
mm

Pilastern skapar en djupare mursektion i muren som kan ge
stabilitet fér en stodmur, fristdende mur eller brostning.

Huvudmuren [6per genom
pilastern pé ett slumpmaéssigt
sattivartannat skift.

el

Typiskt forsta skift

520 mm

\‘—f

Ba

Typiskt andra skift och/eller

Blocken ar vanda 90° i
férhallande till det underliggande
’_}/ skiftet vid pilastrarna fér att fa
s éverlappning som ger lasning.

jamnt numrerat skift

TERRASS

Terrassering ar ett trevligt satt
att bygga en hogre stodmur, med
ett mindre iogonfallande och mer
estetiskt tilltalande resultat.

Terrasser som ar byggda nara
varandra ar dock en tekniskt
ganska komplicerad historia.
Dessa maste dimensioneras av
en fackman och dar hela muren

i alla dess etager ska beaktas.
Terrasserade murar maste alltsd
betraktas som en enhet om de
ligger ndrmare varandra an tva

ganger héjden av den nedre muren.

60

L1<H1x2

75 mm toppsten

Typiskt forsta skift och/eller ojamnt numrerat skift

FORSTA
SKIFTET

t

Gor ett overhang
pa 25 mm for att
matcha 6verhdnget
runt blocksidorna.

L1 <H1x2

T T

(- geonat i (. geonat

grundlaggning grundlaggning

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

TRAPPOR OCH TRAPPSTEG

Keystone Country Manor kan
anvandas for att bygga trappor
under foljande forutsattningar

Anvand samma grundlaggnings-
material som for Keystone
Country Manor-murar.

Packa grundlaggningsmaterialet
till en packningsgrad pa

minst 95%.

Stapla tva block som underlag
for trappstegen. Anvand stavar
och bygglim efter behov for att
montera trappan.

Toppblock i bakomliggande mur w

Om trappstegets
djup &r 275 mm,

ska toppblocket ha
ett djup p& 300 mm
for att astadkomma
ett 25 mm Gverhéng.

MONTERINGSALTERNATIV

Markniva ﬁ

Dubbla block som stdd

Fixera trappstegen med lim

Grundlaggning

Las mer om vara trapplésningar

9,5
25 mm
per skift

25 mm
]
275mm Y
£ 4
3 |
—_ E 1
£ RlE |
(o] 1
o
€
£
0
&
|
€
(o]
O]
=
Markyta
250 mm
* Néstan
vertikal mur
=
gk
Slumpmassigt
valda block

Stavi bakre ldge

Vill du ha en lutande mur satter
du ldsstaven i det bakre halet.
Da far du en mur som lutar cirka
9,5° inat. Det blir en forskjutning
av 25 mm per 150 mm murhojd.

Stav i mittlage

Villdu ha en rak mur valjer du
mittlaget for lasstaven. Muren
ar da nastan vertikal, med

en lutning inat pa ungefar 1°.

Dra alltid blocken i

riktning

mot murens front som sista
konstruktionssteg dar blocken
placeras s& att stavarna ligger
an mot kanalkanten pa blockens

undersida.
FARGER KEYSTONE
COUNTRY MANOR
Naturmix Grafitmix

Nyansskillnader i farg och
struktur kan forekomma och
anses ej utgéra nagot fel i
varan. Kalkutfallningar kan
forekomma och utgor ingen
reklamationsorsak. Avvikelse
pa grund av tryckningen kan
forekomma. Monterad mursten
reklameras ej.

MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

pa sidan 54

61
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DETTA KAN DU BYGGA

1 Svangd stédmur Folj tradgdrdens
redan givna former med utat-
eller indtbuktande kurvor.

2 Vertikal stodmur Motfylld
stodmur som passar alla typer
av trédgardsmurar.

3 Fristdende mur Bygg fristdende
oarmerade murar upp till en
begransad hojd.

4 Trappa Valj mellan raka,
konvexa eller konkava trappsteg.

5 H6g mur med geonat
Jordarmera med geonat for
murar over 0,75 meter.

[ 90° horn Bygg tva typer utav horn.
Indtgaende eller utatgaende.

1

R

N

~

g

3

o~

[

Ll

7 Lutande stodmur
8 Pelare Variera muravsluten
med pelare.
Byggstenar (varje pall innehaller 15 st av varje)

Djup (cm) 26 cm 26 cm 26 cm
Bredd (cm) 41/36 cm 31/26 cm 16/10 cm
Hojd (cm) 15 cm 15 cm 15 cm
Vikt (kg) 27 kg 19 kg 9 kg
Block/pall 45 st (15 st av varje)
Kg/pall 825 kg

Glasfiberstavar art.nr 198685 - medfdljer ca 36 st per m2 till Country Manor

Toppstenar

Djup (cm) 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm
Bredd (cm) 29 cm 29/24 cm 20/15cm 14/9 cm
Hojd (cm) 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm
Vikt (kg) 14 kg 12 kg 8 kg 5 kg
Block/pall 84 st (21 st av varje)
Kg/pall 835 kg

heda 62 MONTERING KEYSTONE COUNTRY MANOR

KEYSTONE GARDEN WALL

Keystone Garden Wall finns i olika farger. Det gor att du enkelt kan

hitta en nyans som matchar ditt hus och din tradgard.

MONTERING KEYSTONE GARDEN WALL

63
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KEYSTONE GARDEN WALL DETTA KAN DU BYGGA 1 2 3

1 Svangd stédmur Folj tradgdrdens

Keystone Garden Wall ar ett komplett stodmurssystem och det redan givna former med utét-
perfekta valet for dig som vill ha en natt, lattmonterad tradgards- o At tande Kurver
mur upp till en meter. Du l&ser blocken med glasfiberstavar

- pa sa satt behdver du varken murbruk eller specialverktyg. B yper
avtradgardsmurar. 4 5

3 90 horn Bygg tva typer utav hérn.
Indtgaende eller utdtgadende.

DETALJER SOM GOR KEYSTONE
GARDEN WALL UNIK 4  Trappa

1. Hal for glasfiberstavar som laser blocken och

samtidigt tillter justering och anpassning. 5 H6g mur med geonat
2. Sned kant som majliggor att bygga en svangd mur. Jordarrlhera med geonat for
3 2 murar over 0,6 meter.
3. Rustikt utseende som paminner om huggen granit. 4
4. Glasfiberstavar ar starka, ldtta och rostar inte.
FARGER KEYSTONE
o s

BYGG PA HOJDEN GARDEN WALL

Till murar hogre an 0,6 meter eller murar med hadg

belastning fr&n marken bakom, maste jordarmering

géras med geonit. Radfraga i sa fall din aterforsiljare

eller oss pa Heda om geotekniska berdkningar och

Rak Horn/avslut hel Avslut halv Topp rak Trappsten monteringsanvisning.

Djup (cm) 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 35cm
Bredd (cm) 30,5cm 30,5cm 15cm 30,5cm 40 cm
H&jd (cm) 15 cm 15 cm 15cm 7,5 cm 15cm .
Vikt (kg) 16 kg 22 kg 8 kg 11,2 kg 45 kg Gra Grafit

Gard
Block/pall 60 st 36 st 72 st 60 st 20 st vabatira Duk
Kg/pall 960 kg 792 kg 576 kg 672 kg 900 kg

Nyansskillnader i farg och struktur kan forekomma
Glasfiberstavar art.nr 197090- medféljer 44 st per m? till Garden Wall och anses ej utgéra nagot fel i varan. Kalkutfallningar
Ev. jord i
> mveéoéeirrrg?rmg kan forekomma och utgér ingen reklamationsorsak.

Avvikelse pa grund av tryckningen kan forekomma.
8-16 mm makadam Monterad mursten reklameras ej.
30 cm bakom blocken

Grundl&ggning
med 8-16 mm makadam

OBS! For god dranering ska du fylla upp ett minst 300 mm
brett lager med krossad makadam (8-16 mm)] bakom
blocken. Om fyllningsjorden ar erosionskanslig kan en
fiberduk placeras mellan makadamlagret och bakomvarande
jordmaterial. D& férhindrar du att fint jordmaterial
transporteras bort genom muren.

Utformningen av Keystone Garden Wall gor det enkelt att bygga kurvor.
Den minsta radien som kan tillampas ar drygt 1,0 m.
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SA HAR MONTERAR DU

Forbered underlaget Borja

med att grava ut ett grunt dike
anpassat till din mur. Lamna plats
bakom blocken for ett dranerande
underlag. Fyll underlaget med
krossad makadam (8-16 mm) pa
cirka 15 cm. Virekommenderar
att 10 % av murens totalhojd laggs
under marken.

Lagg forsta skiktet Forsta lagret
block laggs pa det forberedda
underlagret med pinnhalen
uppat. Blocken l&ggs sida vid
sida, med 0,5-1 mm mellanrum.
Kontrollera pd bade bredd och
djup att varje block ligger plant.
Forsta lagret ar avgorande for ett
lyckat resultat.

Installera ldsstavarna Montera
tva glasfiberstavar i varje block.
Stavarna skapar automatiskt en
forskjutning for efterfoljande
lager.

Fyllning och packning bakom
muren Fyll alla hdligheter mellan
och 30 cm bakom blocken med
krossad makadam (8-16 mm).
Packa fyllnadsmaterialet efter
varje lager for att utesluta
sattningar. Bakom detta
draneringsomrade kan man
fylla med det material som finns
pa plats. Komprimera och fyll
paiomgangar. Sopa bort grus
och skrap fran blocken innan du
lagger nasta lager.

Ligg aterstaende lager

Lagg nasta lager block sa att
glasfiberstavarna passarini
halen pa blockens undersida.
Centrera blocket 6ver skarven
mellan tva underliggande block
(som bilden visar). For varje nytt
lager upprepas steg 3, 4 och 5.

Montera toppblocket Muren
avslutas med ett toppblock.
Toppblocket kan limmas.

SA HAR BYGGER DU HORN

Forbered hornstenen
S&ga av hérnstenens ena
knackta kortsida, sa att
blockets form @ndras fran
ett U till ett L.

Placering Blocket
monteras som en vanlig
byggsten med 0,5-1 mm
fran bredvidliggande block
och placeras enligt bilden.

Fyll ut raden Komplettera
skiktet med en rak

sten. Fyll ut och packa
bakom muren enligt
monteringsanvisningen
(se punkt 4i”Sa har
monterar du din Garden
Wall-mur) och ga vidare
till nasta lager.

Ldgg aterstaende lager
For varje nytt lager
montera hornet enligt
steg a, b och c. Tank pa
att lagren gar omlott,
vilket krédver att du sdgar
varannan hornsten sa att
du spegelvander L-formen
(se ritningen nedan).
Muren avslutas med
toppblocken som sagas
och sedan limmas fast.

305 mm

EN TRAPPA FAR
ALLT ATT LYFTA

Det finns manga satt att
bygga en trappa. Lat din
kreativitet fa ett finger
med i spelet och bygg
en dekorativ och
funktionell trappa,
antingen parallellt eller
raktin i stodmuren.

Ett populart alternativ
ar att bygga enin-
svangning i muren for
trappan, eller att bygga
trappsteg av nivamurar.
Madjligheterna &r manga.

Trappsten
Djup (cm) 35¢cm
Bredd (cm) 40 cm
Hojd (cm) 15 cm
Vikt (kg) 45 kg
Block/pall 20 st
Kg/pall 900 kg

Typiskt forsta skift och/eller

ojamnt numrerat skift
90°

ST

L
1537

mm

305

mm

305 mm

458 mm

Typiskt andra skift och/eller
jamnt numrerat skift

5 P
%/\ /

|

wiw og

MONTERING KEYSTONE GARDEN WALL

SA HAR LAGGER DU DIN TRAPPA

Forbered underlaget Grav ett
grunt dike anpassat till onskad
trappbredd och trappdjup. Lagg
ut ett jamnt underlag med ca 15
cm krossad makadam (8-16 mm).

Lagg forsta lagret Lagg ut forsta
lagret trappblock i framkant pa
det iordninggjorda underlaget,
sida vid sida med 0,5-1 mm
mellanrum. Kontrollera s& att
trappstegen har lite fall sa att
vatten kan rinna av.

Fyllning och packning Fyll
bakom forsta trappraden

med 15 cm krossad makadam
(8-16 mm). Packa fyllnads-
materialet efter varje lager for att
undvika sattningar. Komprimera
och fyll pd i omgéngar.

Lagg nasta lager Lagg ut nasta
lager trappblock. Trappstegen
placerar du 15 mm in pa den
tidigare stenen. Detta gor att
trappstegen far ett djup pa

335 mm och en hojd pa 150 mm.

Ldgg aterstaende lager For varje
nytt lager upprepa steg 2, 3 och 4
tills trappan ar fardig.

MONTERING TRAPPOR

heda
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