
Isolerad
Flamskyddad 
Varmgalvaniserad 
Stålkonstruktion
Fasadfärger
Ekonomi
Avfuktning
Belysning
Portar
Tillbehör

Egenskaper

Beklädnad: PVC-belagd och lackad 
 polyesterduk.

Dukvikt: Ytterduk 900 gram/m² 
 Innerduk 500 gram/m²

Isolering: Glasfiberull 

ISO95: 95 mm  u-värde 0,36 

Flamskydd: EN13501-1

Snözon: 1,0-4,5 eller kundanpassad 
 enligt Eurokod

JP ISOHALL
Varm, tät och värdeskyddande

Hallen för krävande produkter
Alla våra JP hallar kan fås som JP ISOhall anpassad 
efter just era behov. Ett flexibelt varmlager för era 
produkter eller varför inte som produktionslokal.

Hallen isoleras med glasfiberull placerad mellan två flamskyddade 
PVC-dukar, detta ger ett mycket högt u-värde. 
Isolerduken monteras på utsidan av stativet vilket ger ett helt fritt 
fackverk och mer utrymme inne i hallen.

En JP ISOhall håller värmen inne när det är kallt ute och håller det 
svalt inne när det är varmt ute. Det är en bra lösning för den som 
arbetar i hallen eller lagrar känsligt material.

Hallen kan anslutas till befintliga 
lokaler eller byggas fristående.

Delvis uppvärmning innebär att 
arbete kan utföras året om.

Distribution under tak ger smidig, 
trygg och ekonomisk hantering.

Många nya, härliga
kvadratmeter att förvara i.

JP ISOhall går att få i alla våra storlekar och modeller.

Vår erfarna och kvalitetsmedvetna personal står till Ert förfogande. 
Välkommen att kontakta oss!
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