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Prestandadeklaration för byggprodukten 

StoCrete TK   

 

Identifikationskod för produkttypen PROD0674  StoCrete TK  

Ändamål produkt för förstärkningsarmeringens korrosionsskydd  

 

Tillverkare Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen 

System för bedömning och fortlöpande kontroll av 

prestandan 

System 2+ (för användning i byggnader och anläggningar) 

Harmoniserad standard   EN 1504-7: ZA.1a 

Anmält organ Anmält organ, QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE 

E. V., med identifikationsnummer 0921, har utfört inledande inspektionen 

av fabrik och intern produktionskontroll samt löpande bevakning, 

bedömning och utvärdering av intern produktionskontroll enligt System 2+ 

och utfärdat följande:intyg om den interna produktionskontrollens 

överensstämmelse  

  

Europeisk teknisk bedömning ej relevant 

Lämplig teknisk dokumentation ej relevant 

Angiven prestanda  

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk 

specifikation 

   Frigörande av farliga ämnen NPD   EN 1504-7:2006 

Glasomvandlingstemperatur NPD   EN 1504-7:2006 

Korrosionsskydd godkänd   EN 1504-7:2006 

Skjuvmotstånd NPD   EN 1504-7:2006 

   

NPD = no performance determined 

Produktens prestanda motsvarar den angivna prestandan. Tillverkaren är ensam ansvarig för framtagning av denna 

prestandadeklaration. 

 

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av: 

 

  

27.02.2017 
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen  På uppdrag dr Hans Klein/ansvarig för godkännanden och provningar 
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Bilaga: Säkerhetsdatablad 
  

 

 

 

Sto SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstraße 1 

D-79780 Stühlingen 

   
 

03-2029-1 09  

 

PROD0674 StoCrete TK 
EN 1504-7: ZA.1a    

produkt för förstärkningsarmeringens korrosionsskydd  

   

Frigörande av farliga ämnen  NPD   

Glasomvandlingstemperatur  NPD   

Korrosionsskydd  godkänd   

Skjuvmotstånd  NPD   
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